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Tipologia

Fachadas. Carpinteria 1

aleaciones A4
Ligeras FCL

Windows and doors of aluminium profiles
Design P 1974

Cerramientos de huecos rectangulares de fachadas, con puertas y ventanas
realizadas con carpinterfa de perfiles de aleacién de aluminio y recibida a los
haces inleriores del hueco, en edificios con un maximo de 20 plantas.

El acristalamiento de la carpinterfa se ajustara a la NTE-FVP: Fachadas. Vi-
drios. Planos.

Las persianas, gulas. y hueco de alojamiento se-atendran a la NTE-FDP: Fa-
chadas. Defensas. Persianas.

Sobrecargas de viento sobre cada hueco segiin NTF-FCV: Estructuras. Cargas
de Viento.

Uso y dimensiones del local en que se instale la carpinteria.

Distancia a los edificios préximos y altura de los mismos.

Las dimensiones totales de la carpinterfa y de los huecos en que se aloje, se
ajustaran a la tipologla siguiente:

Anchura del hueco en mm
510 760 1010 1260 1510 1760 2010 2280
o bt et et 4 4 o P ;
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Altura de la carpinteria en mm

Altura del nweco en mm

At bt e e pet e et

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

Anchura de la carpinteria en mm

Las carpinterfas tipo especificadas en ésta NTE, podran combinarse mediante
los elementos de acoplamiento necesarios para conseguir puertas y ventanas
de mayores dimensiones o de distinta composicién.

Para facilitar la entrada de muebles, al menos uno de los huecos exteriores
de loda vivienda o conjunto de locales que hayan de ser utilizados por una
misma entidad, presentara una superficie practicable nominal de dimensiones
no inferiores a 1.250 mm < 1.250 mm.



Especificacion
FCL- 1 Ventana
fija

.A-B'I‘M:R

FCL- 2

FCL- 3

FCL- 4

FCL- 5

FCL- 6

FCL- 7

FCL- 8

FLC- 9

FCL-10

FCL-11

Ventana
de una ho-
ja abatible
de eje ver-
tical

-A-B.I-M.R

Ventana
de dos ho-
jas abati-
bles de eje
vertical

-A.B.I-M-R

Ventana
de una ho-
ja abatible
de eje ho-
rizontal

-A.B:.I.M.-R

Ventana
corredera
-A-B:I-M-R

Ventana
de guilloti-
na

-A.B-I-M-.R

Ventana
basculante
-A.B.I:M.R

Ventana
proyectan-
te desli-
zante

-A-B.I-M-R

Ventana
compuesta
de una ho-
ja abatible
de eje ver-
ticalymon-
tante fijo

-A-B:I-M-R

Ventana
compuesta
de dos ho-
jas abati-
bles de eje
vertical y
montante
fijo
-A.BI-M.R
Ventana
compuesta
de dos ho-
jas abati-
bles de eje
vertical y
parte late-
ral fija
-A.B.I:M.R

Simbolo

Aplicacion

Sc utilizard como clemento Tijo de cerramienta e iluminacion cuando ewstan
en el local otros huecos con carninteria practicabie o laventacién se resuelva
por otros nedins.

No se utilizara a menos que quede resuelta u asegurada fa limpieza desde e:
exterior

Se utiitzara como elemendn de cerramiento e iiuminacion con posibilidades de
ventilacién @ 100°,, para anchura B no superor a 753 m- 1y atura A no supe-
rora 1.500 a'm

Se utilizara como eiemento de cerramiento e iluntinacion con posibitidades de
ventilacion al 1007, para anchura B y aliura A no superiores a 1.500 mm.

Se utilizarid como elemento de cerraniento e iluminacidn con posibilidades ae
ventilacién al 490, para anchura B no superiora 1,500 mmm y altura A ro supe-
rior a 750 mm

Se utitizara comn elemento de cerramiento e iluminacién con posibilidades de
ventilacion al b, para anchura By altura A no superiores a 2250 mm, cuando
se desee disponer libreirente (.0 area interior préxima a la ventana.

Se utilizara como elemento de cerramiento e i'uminacidn con posibilidades de
ventilacién ai b0, para anchura B no superiora 1500 mm y altura A no supe-
rior a 2070 mm, cuando se desee disponer libremente del area interior préxima
a la ventana

Se utilizara como elemento de cerramiento e i'luminacion al 100°4, con posibili-
dades de fijacion en diversos grados de ventilacion, para anchura B y altura A
no superiores a 1.500 mm.

Se utilizara como elemento de cerramiento, iluminacion y ventilacion, para
anchura B no superiar a 1.800 mm y altura A no superior a 1.260 mm, cuando
se desee disponer libremente del &rea interior proximo a fa ventana. No se
utilizard a menos que quede resuelta la iimpieza desde el interior.

Se utilizarda como elemento de cerramiento, iluminacion y ventilacién, para
anchura B no superior a 7560 mm y altura A no superior a 2.250 mm,

Se utilizard como elemento de cerramiento, i'uminacian y ventilaciéon, para
anchura B no superior a 1.500 mm y altura A no superior a 2.250 mm.

Se utilizard como elemento de cerramientn, iluminacién y ventilaciédn, para
anchura B no superior a 2250 mm y altura A no superior a 1.500 mm.



Especificacion

FCl.-12

FCL-13

FCL-14

FCL-15

FCL-16

FCL-17

FCL-18

Ventana
compuesta
de dos ho-
jas abati-
bles de eje
vertical
con parte
lateral y
montante
fijo

-A-B.I-M-R

Ventana
compuesta
de dos ho-
jas latera-
les abati-
bles de eje
vertical
con parte
central fija
-A-B::‘M-R

Ventana
compuesta
de dos ho-
jas latera-
les abati-
bles de eje
vertical
con parte

central y

montante
fijo
-A-B-I‘-M-R
Puerta de
una hoja
abatible
-A-B-I‘-M-R

Puerta de
dos hojas
abatibles
-A-B--M-R

Puerta co-
rredera
-A-B.-I'M-R

Fijacion
del cerco
con pati-
llas latera-
les

Simbolo

Fachadas. Carpinterfa 2

aleaciones A4
Ligeras FCL

Windows and doors of aluminium profiles .
Design 1974

Aplicacion

Se utilizard como elemento de cerramiento, iluminacién y ventilacién, para
anchura B y altura A no superiores a 2.250 mm.

Se utilizard como elemento de cerramiento, iluminacién y ventilacién, para
anchura A no superior a 1.500 mm y donde no se precise un ancho practicable
superior a 750 mm.

Se utilizard como elemento de cerramiento, iluminacién y ventilacién, donde
no se precise un ancho practicable superior a 760 mm.

Se utilizard como elemento de cerramiento e iluminacién en huecos de paso
entre un local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para
anchura B no superior a 750 mm.

Se utilizara como elemento de cerramiento e iluminacidn en huecos de paso
entre un local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para
anchura B no superior a 1.500 mm,

Se utilizard como elemento de cerramiento e iluminacién de huecos de paso
entre un local y un espacio exterior situado al mismo o semejante nivel, para
anchura B y altura A no superiores a 2.250 mm, cuando se desee disponer
libremente del area interior proxima a la puerta.

Se utilizara para fijacién de carpinterfas cuya anchura B no sea superior a
1.500 mm.



Especificacion Simbolo Aplicacion

del cerco cuando en el dintel el cerco vaya recibido a fabrica y en la base a la peana.
con pati-
llas latera-
les, patilla
superior y
a la peana

FCL-20 Fijacion
del cerco
con pati-
llas latera-
lesy a la
caja de
persiana

FCL-19 Fijacidon I Se utilizara para fijacién de carpinteria cuya anchura B sea superior a1.500 mm,

Se utilizara para fijacion de carpinterfas cuya anchura B no sea superior a
1.600 mm, cuando en el dintel el cerco vaya recibido a caja de persiana.

fo

del cerco cuando en el dintel el cerco vaya recibido a fabrica y en la base a la peana.
con pati-

llas latera-

les, a la

peana y a

la caja de

persiana

FCL-21 Fijacion ? Se utilizaré parafijacién de carpinteria cuya anchura B sea superiora 1.500 mm,

4. Planos de obra

Escala
FCL-Planta Se numeraran en todas las plantas los huecos en que se vayaa  1:100
instalar carpinterfa de aleaciones ligeras, indicando ia especifica-
cién correspondiente. Se acompahara una relaciéon de todas ias es-
pecificaciones, con el numero que les corresponde en planta, ex-
presando el valor numérico dado a sus parametros.
FCL-Alzados En los alzados se representara, por su simbolo, la carpinteria utili- 1:20
zada en cada caso.
FCL-Detalles Se representaran graficamente todos los detalles de elementos — 1:20

para ios cuales no se haya adoptado o no exista especificacién NTE.

5. Esquema
FoL-3 2« FCL-13-< FoL-13-1< FoL-3>2¢
pre— | e ey R R [l T=sr—1 ] g
v s T

—

FCL-3

FCL-17>J~ FCL-1>—FCL-16 »—¢  FCL-4>J< FCL-15——<FCL-1>— FCL-17>1<
Planta



NTE

Calculo

1. Calculo de las dimensio-
nes de la carpinteria en
funcion de las necesida-
des de iluminacion

Fachadas. Carpinteria ‘ 3

aleaciones A 4
Ligeras FCL

Windows and doors of aluminium profiles.
Calculation 1974

Se considera que el local dispone para su iluminacién, de huecos distribuidos
uniformemente en uno de sus paramentos exteriores, cerrados con carpinte-
ria de acuerdo con la presente norma y acristalados con vidrio transparente.
La carpinteria presentard una altura A y una anchura B no inferior a las deter-
minadas como a continuacién se indica:

En el mapa adjunto se determina la zona en gue esta situado el edificio de
acuerdo con las coordenadas geograficas de su emplazamiento.

Para cada hueco se determina la relacion h/d, siendo h y d las proyecciones
vertical y horizontal, respectivamente, de la distancia existente entre el centro
de la carpinterfa y el punto méas alto, de cualquier edificio u otro obstaculo
situado enfrente y que diticulte la iluminacién. Para carpinterias que deban
tener iguales dimensiones, se tomaré el mayor valor de h/d.

Con los datos anteriores y el tipo de local a iluminar, se obtiene enlaTabla1,
el coeficiente a.

Conocido el coeficiente a, la profundidad p del local y la relacién I/n entre la
longitud de la pared del local en que se encuentran los huecos y el numero
de éstos, la Tabla 2, permite determinar la anchura B de la carpinteria corres-
pondiente a una altura A o viceversa.
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Tabla 1
\ 4
Relacién h/d
N
> Tipo de local > Zona > Coeficiente a

Tipo de local Zona Relacion h/d
0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00
Locales que requieran un nivel de iluminacién \% 0,50 0,66 0,85 0,95 1,05 1,25 1,35 1,45
de 100 lux como: vestibulos de viviendas, pa- W 0,45 0,60 0,80 0,90 1,00 1,15 1,256 1,35
sillos, cuartos de bafo, garajcs y almacenes. X 0,40 0,55 0,75 0,85 0,05 1,10 1,16 1,30
Y 0,35 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00 1,05 1,20
z 0,25 0,36 0,50 0,60 0,656 0,75 0,77 0,87
Locaies que requieran un nivel de iluminacién Vv 0,95 1,30 1,75 2,00 2,25 2,55 2,60 2,95
de 200 lux como: escaleras, cocinas, dormito- w 0,90 1,20 1,656 1,90 2,10 2,40 2,45 2,75
rios, cuartos de estar, bibliotecas, vestibulos X 0,80 1,10 1,50 1,76 1,95 2,20 2,30 2,55
de locales publicos, archivos, museos y areas Y 0,76 1,00 1,40 1,60 1,80 2,06 2,10 2,40
de trabajo de poca precision. z 0,55 0,76 1,00 1,18 1,30 1,50 1,55 1,75
Locales que requieran un nivel de iluminacién \ 1,90 2,60 3,40 4,00 4,35 5,00 5,156 5,80
de 300 lux como: comedores y salones de W 1,75 235 3,20 3,75 4,10 4,70 4,85 5,45
hoteles, oficinas, restaurantes, cafeterias y X 1,65 215 3,00 3.45 3,80 435 4,50 5,05
bares, gimnasios, areas de trabajo de precisién Y 1,55 2,00 275 3,20 3,55 4,05 4,20 4,70
media. zZ 1,10 1,45 2,00 2,35 2,55 2,95 3,06 3,40
Locales que requieran un nivel deiluminacién \ 2,75 3,65 5,05 5,856 6,50 7,35 765 8,55
de 500 lux como: establecimientos comercia- W 2,60 3,45 4,75 5,50 6,10 6,90 7,20 8,05
les, salas de conferencias, aulas, laborato- X 2,40 3,20 4,40 510 5,60 6,40 6,75 7,45
rios y areas de iluminacion localizada para Y 2,25 3.00 4,10 4,75 5,26 5,05 620 6,05
lectura. z 1,65 2,15 3,00 3,45 3,80 4,35 4,50 5,05
Areas localizadas que requieran un nivel de Vv 4,50 5,95 8,20 L] ® ) ) )
iluminacién de 750 lux como: tableros de di- w 415 5,65 7,56 8,70 ° [ [ °
bujo y zonas de trabajo de precision. X 3,85 5,15 7,00 8,156 9,00 (] ° °
Y 3.60 4,75 6,55 7,56 8,35 [ ° °
z 2,80 3,75 5,15 5,00 6.55 7,45 7,75 8,656
Coeficiente &
e iluminacion natural insuficiente.
Tabla 2 4
} A > Profundidad del local p
WV
Aenmm | Profundidad del local p en m Coeficiente a > T'F
2.250 490 450 565 675 790 900 1015 1125 WV
2.000 3,00 400 500 600 7,00 800 9,00 10,00
1750 265 350 440 525 615 7,00 7,90 8,79
1'500 225 300 375 450 5256 6,00 6,76 7,60
1.250 1,00 250 315 375 440 500 5,65 6,25 Anch R
1200 150 200 250 300 350 400 450 500 Ancho del local __ 1
750 115 150 1,90 225 265 300 340 375 N.° de huecos h
160 1,70 080 060 050 040 0,30 0,25 5,00
1,90 130 03 070 055 045 0,356 0,30 340 500 670
210 140 1,00 080 060 050 0,40 0,35 250 375 500 625
250 160 120 09 070 060 0,60 0,40 200 300 400 500 6,00
280 170 130 100 08 070 0,60 0,50 1,70 250 3,40 390 500 580 6,70
320 200 150 120 090 080 0,65 0.55 145 215 2,90 360 430 500 678 645
360 220 160 130 100 09 0,70 0.60 125 190 250 315 3,75 440 500 565
400 250 1,80 150 1,20 1,00 0,80 0,70 115 1,70 225 280 335 390 445 500
430 280 200 160 130 1,10 0,90 0,80 1,00 150 200 250 300 350 400 4,50
‘: 480 310 230 1,70 140 120 1,00 0,86 090 140 18 230 275 320 365 410
§ 520 330 260 18 150 130 1,10 0,90 08 125 1,70 210 250 205 335 375
2 560 360 270 200 160 135 1,15 0,95 080 115 155 19 230 270 310 350
3 6,00 380 280 210 170 1,40 1,20 1,00 078 110 145 18 250 250 2,3 325
5] 660 400 300 230 175 145 1,26 1,10 060 100 135 1,70 200 23 2/0 300
770 410 310 240 1,80 150 1,30 1,20 065 095 1,25 160 19 220 250 285
7,70 440 330 260 200 1,70 1,60 1,30 055 08 115 140 1,70 1,95 225 2560
880 510 3,70 2,70 210 1,80 1,60 1,40 050 0,75 1,00 125 1560 1,75 200 225
500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250
Ben mm




2. Calculo de la carpinteria

v v
Dimensiones bHY\E nsiones
de la carpinteria AB de la carpinteria AB
N N
Carga de viento Momento de inercia |

Modulo resistente R

Fachadas. Carpinteria 4

aleaciones A4
Ligeras FCL

Windows and doors of aliiminium profiles 1974
Calculation

Los parametros I en cm?, R en cm?, que condicionan los perfiles a utilizar en
la carpinteria se determinan en funcidn de las dimensiones de la carpinter(a
y de la carga ae viento en la Tabla 3, excepto para las especificaciones FCL-11
y FCL-13, que se utiliza {a Tabla 4.

Tabla 3 Dimensiones de la carpinteria en mm
A>B B A
B>A A B
500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250
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063 214 500 904 1718 2728 4073 5799 |
150 31 By 044 1,02 1:80 2,83 4,08 5.56 7.21 012 | R
140 124 0,60 2,29 5,44 10,62 18,36 29,16 43,53 61,08 ]
047 108 194 3.03 436 5,03 7.67 082 | R
150 133 072 2,4 5,83 11,38 19,67 31,24 46,64 66,40 | |
061 116 2,07 3.04 467 6,37 832 1050 | R
150 077 259 616 1208 2079 3300 4928 7017 | }
064 123 219 342 493 6.72 879 113 | R



A4
Dimensiones
de la carpinteria AB

Dimensiones
de la carpinteria AB

N4

Carga de viento > Momento de inercia |

Mddulo resistente R

ones de la carpinteria en mm

Di

Tabla 4
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Fachadas. Carpinterfa 5

aleaciones 4
Ligeras FCL

Windows and doors of aluminium profiles. -
Calculation 1974
3. Proteccion anddica El parametro M que condiciona el espesor de anodizado en micras se

determina en la Tabla 5, en funcién del ambiente en que se vaya a colocar la
carpinter(a.

A 4
Ambienté
N
Tabla 5 M
Ambiente l Cualquiera | Marino
M (micras) | =15 | =2
.
4. Ejemplo
Datos Tabla Resultados
Local en séptima planta de un edificio en Vich Mapa Zona climéatica W
(41°55' N, 2° 15" £}
Local destinado a cuarto de estar
Distancia a un edificio situado frente a la ven-
tana del local estudiado 12m
Altura de dicho obstaculo por encima de fa Y Relacién h'd = 0,25
ventana de! local 3m Coefigiente a = 1,20
Altura de! hueco 1.510 mm f/n=430
Profundidad del local 450 m 2 Anchura B del hueco de la venta-
Longitud del local 430 m ne =1510mm
Numero de ventanas 1
Ventana a utilizar FCL-3
Carga de viento segun NTE-ECV: 3 | =11,47 cm?
Estructuras. Cargas de Viento: 116 kg'cm? R= 273cm?
Situacién de la ventana en ambiente no ma- 5 M >>15 micras
rino

FCL-3 Ventana de dos hojas abati-
bles de eje vertical
-1.500-1.500-11,47+15-2,73




Fachadas. Carpinterfa 6

aleaciones M 4
Ligeras FCL

Windows and doors of aluminium profiles. 1974
Construction

1. Especificaciones

FCL-1 Ventana fija-A-B-I-M-R Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo de
1,6 mm. Seran de color uniforme y
no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.
Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menor quely un
modulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmt y
un mdédulo resistente no menor de
0,4 cm3,
Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaran a presién en el
propio perfil y en toda su longitud.
Las uniones entre .perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presidn. Los ejes de los perfiles se
encontrardn en un mismo plano y
+ o =3 sus encuentros formaran angulo
| recto.
‘250 A cada lado vertical del cerco se fi-
; jardn dos patillas de chapa de acero
4’7_ galvanizado de 100 mm de longitud
y separadas de los extremos 250 mm.
Para A igual o mayor de 1.760 mm, se
fijara ademas una patilla en el cen-
tro. Para B mayor de 1.500 mm el
perfil horizontal inferior llevara un
taladro de @ 6 mm en el centro y
el perfil superior tres taladros deé
igual dimensién, uniformemente re-
partidos y una patilla al centro.
Todos los accesorios seran de mate-
riales inoxidables.
La carpinteria llevard una capa de
anodizado de M micras como minimo.
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.



FCL-2 Ventana de una hoja abatible de eje vertical-A-B--M-R
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,6 mm. Seran ‘de color uniforme
y no presentardn alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorque l yun
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmt y
un modulo resistente no menor de
0,4 cm3.

Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaradn a presiéon en el
propio perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se harén
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién, Los ejes de los perfiles
se encontraran en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto. Eos planos formados por la
hoja y lel cerco serdn paralelos en
posicion de cerrado.

Ef perfilhorizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm?* de
seccion ‘para desagie de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longitud
y separadas de |0's extremos 2560 mm.
El perfil horizontal superior llevara
tres taladros @ 6 mm de didmetro,
uniformemente repartidos.

La hoja ir4 unida al cerco mediante
dos pernios o bisagras colocados por
remaches o atornillados a los perfiles
y a 150 mm de los extremos. Entre la
hoja y el cerco existird una camara
de expansidén, con holgura de cierre
no mayor de 2 mm. Por la parte exte-
rior de la hoja se colocara un vierte-
aguas ensamblado al perfil horizon-
tal inferior.

Llevara un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones.
Dicho mecanismo sera una cremona,
con puntos de cierre superior e infe-
rior, que podra sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevarad una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m3, con presién
estatica de 4 mm de columna de agua
y no permitird un paso de aire supe-
rior a 60 m3/h-m?*.
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FCL-3 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical-A-B-I-M-R
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.
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FCL

Windows and doors of aluminium profiles. 1974

Perfiles de aleacion de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,56 mm. Serdn de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seradn rec-
tilineos. .

Tendréa con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menor que I y un
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendra un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmé y
un moédulo resistente no menor de
0,4 cm3,

Los junquillos seran de aleacion de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaran a presién en el
propio perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches 0 ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formardn angulo
recto. Los planos formados por las,
hojas y el cerco seran paralelos en
posicién de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccion para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijardn dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longitud
y separadas de los extremos 260 mm.
El perfi! horizontal superior llevara
tres taladros @ 6 mm de diametro,
uniformemente repartidos.

Las hojas ir4n unidas al cerco me-
diante dos pernios o bisagras coloca-
dos por remaches o atornillados a los
perfiles y a 160 mm de los extremos.
Entre las hojas y el cerco existira
una caAmara de expansién,con holgu-
ra de cierre no mayor de 2 mm. Por
la parte exterior de las hojas se colo-
card un vierteaguas ensamblado al
perfil horizontal inferior.

Lievard un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones.
Dicho mecanismo ser4 una cremona,
con puntos de cierre superior e infe-
rior, que padrd sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevard una capa de
anodizado de M micras como mI(ni-
mo. -Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m?, con presién
estatica de4 mm de columna de agua
y no permitird un paso de aire supe-
rior a 60 m3/h-m?,



FCL-4 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal-A-B-I-M-R
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio mfnimo
de 1,5 mm. Serdn de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

Tendré con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menor quel y un
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendra un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmf y
un médulo resistente no menor de
0,4 cm3.

Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presidn. Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto. Los planos formados por las
hoja y el cerco seradn paralelos en
posicién de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm?® de
seccién para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

El perfil horizontal superior llevara
tres taladros de ¢ 6.mm de diametro,
uniformemente tepartidos.

La hoja ird unida al cerco mediante
dos pernios o bisagras colocados por
remaches o atornillados a los perfi-
les y a 150 mm de los extremos. Entre
la hoja y el cerco existird una camara
de expansién, con holgura de cierre
no mayor de 2 mm. Por la parte exte-
rior de la hoja se colocara un vierte-
aguas ensamblado al perfil horizon-
tal inferior.

Llevard un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave y
continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones. Di-
cho mecanismo podrd accionarse
a distancia y tendréa un solo punto de
cierre en el centro. Llevara ademas
un brazo retenedor articulado que
al abrirse la hoja, la mantenga en
posicién formando un &ngulo de 45°
con el plano del cerco.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevard una capa de
ancdizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m?, con presién
estatica de4 mm de columna de agua
y no permitird un paso de aire supe-
rior a 60 m¥h-m?.
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Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
bUS-TH, con espesor medio minimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilfneos.

Tendra con respecto.al eje x un mo-
mento de inercia no menor quel y un
médulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendra un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmé y
un médulo resistente no menor de
0,4 cm3.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presion. Una de las hojas tendra las
uniones desmontables.

La hoja de uniones fijas llevara jun-
quillos de a'eacion de aluminio de
1 mm de espesor minimo. Se coloca-
ran a presién en el propio perfil de la

onstfuc0|on Windows and doors of aluminium profiles. 1974
) Construction
FCL-5 Ventana corredera-A-B-I-M:R
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Seccion horizontal cotas en mm
Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

hoja y en toda su longitud.

Los ejes de los perfiles se encontra-
ran en un mismo plano y sus encuen-
tros formaran dngulo recto. Los pla-
nos formados por las hojas y el cerco
seran paralelos.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccion para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de acero
galvanizado de 100 mm de longitud y
separadas de los extremos 250 mm.
Para A igual o mayor de 1.750 mm, se
fijaré ademas una patilla en el centro.
Para B mayor de 1.500 mm el perfil
horizontal inferior llevara un taladro
de @ 6 mm en e! centro y el perfil
superior tres taladros de igual dimen-
sién, uniformemente repartidos y una
patilla al centro.

Las hojas iran montadas sobre pati-
nes o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provislas en la
parte superior e inferior de cepillos o
juntas aislantes, con holgura de
2 mm, que permitan el deslizamiento
de las hojas y a la vez asegure la
estanquidad y evite las vibraciones
producidas por el viento.

Los carriles permitirdn el desplaza:
miento de las hojas a lo largo de la
ventana, de forma suave.

Los mecanismos de cierre y manio:
bra llevaran un tirador en cada hoje
y un elemento de fijacion y desblo
queo en una de ellas. Podran montar
se y desmontarse para sus repara
ciones.

Todos los herrajes y accesorios se
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa Ilevard una capa de
anodizado de M micras como mini
mo.

Ser4 estanca al agua bajo un cauda
de 0,12 I/min-m?, con presién estatice
de 4 mm de columna de agua y nc
permitird un paso de aire superior ¢
60 m3/h-m?.



FCL-6 Ventana de guillotina-A-B:I-M-R
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

Perfiles de aleacion de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

Tendra con respecto al eje x un mao-
mento deinercia no menorquel yun
mdédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 0,3cmt y
un modulo resistente no menor de
0,4 cm3,

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién. Una de las hojas tendra las
uniones desmontables.

La hoja de uniones fijas llevara jun-
quillos de aleacion de aluminio de
1 mm de espesor minimo. Se coloca-
rdn a presioén en el propio perfil de la
hoja y en toda su longitud.

Los ejes de los perfiles se encontra-
ran en un mismo plano y sus encuen-
tros formaran angulo recto.

Los planos formados por las hojas y
el cerco seran paralelos.

El perfil horizonta!l inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm?* de
seccién para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longi-
tud y separadas de los extremos
250 mm. Para A igual o mayor de
1.750 mm, se fijara ademdas una pa-
tilla en el centro. El perfil horizontal
superior llevara tres taladros de @
6 mm uniformemente repartidos.

La hoja inferior deslizara sobre carri-
les laterales que permitan el movi-
miento a lo largo de la ventana, de
forma suave.

Ir4 provistade muelles o mecanismos
compensadores.

Los mecanismosde cierrey maniobra
llevaran dos tiradores en la hoja infe-
riory elementos de fijacién y desblo-
queo colocados en los laterales del
cerco. Podran montarse y desmontar-
se para sus reparaciones.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinter(a llevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Serd estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m?® con presién
estatica de 4 mm de columnade agua
y no permitird un paso de aire su-
perior a 60 m3/h-m?.
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Construction

FCL-7 Ventana basculante-A-B-I-M-R Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
505-T5, con espesor medio minimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni

T_+_ deformaciones y sus ejes seran rec-

tilineos.
280 _ Tendra con respecto-al eje x un mo-

mento de inercia no menor quel y un
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 0,3cm¢ y
un moédulo resistente no menor de
0,4 cm3,

Los junquillos seran de aleacion de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaran a presién en el
propio perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a.los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién., Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formaréan éangulo
recto. Los planos formados por la
hoja y el cerco serdn paralelos en
posicion de cerrado.

Ei perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccién para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longitud
y separadas de |05 extremos 250 mm.
La hoja llevaréa en sus latera'es y en’
una misma horizontal e'ementos que
permitan el giro y la unién al cerco
por medio de tornillos. Entre la hoja
y el cerco existira una camara de
expansién, con holgura de cierre no
mayor de 2 mm. Por la parte exterior
de la hoja se colocara un vierteaguas
ensamblado al perfil horizontal
inferior.

Llevard -un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones.
Todos los herrajes y accesorios se-
rdn de materiales inoxidables.

La carpinteria Ilevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 |/min-m?® con presién
estatica de 4 mm de columnade agua
y no permitird un paso de aire su-
Seccion horizontal cotas en mm perior a 60 m3/h-m?,

—4—

- Alzado cotas en mm

Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.



FCL-8 Ventana proyectante deslizante-A-B-I-M-R
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio migimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
filineos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorquel yun
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendra un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmty
un moédulo resistente no menor de
0,4 cm?.

Los junquillos serdn de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién, Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto. Los planos formados por la
hoja y el cerco seran paralelos en
posicién de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccién para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de acero
galvanizado de-100 mm de longitud y
separadas de los extremos 250 mm.
El perfil horizontal superior Itevara
tres taladros de @ 6 mm uniforme-
mente repartidos.

En los laterales del cerco y por la
parte interior se dispondra una gula
que permita el deslizamiento de la
hoja por medio de un pivote unido a
ella en su parte superior.

Llevard ademéas un brazo retenedor
articulado que al abrirse la hoja la
mantenga en posicién, hasta formar
un angulo de 90° con el plano del
cerco. Entrela hoja y el cerco existira
una camara de expasion, con holgura
de cierre no mayor de 2 mm.

Por la parte exterior de la hoja se
colocara un vierteaguas ensamblado
al perfil horizontalinferior. Lievara un
mecanismo de cierre y maniobra de
funcionamiento suave y continuo.
Podran montarse y aesmontarse
para sus reparaciones. Dicho meca-
nismo podrd accionarse a distancia
y tendra un solo punto de cierre en
el centro cuando B sea inferior a
1.000 mm y dos puntos decierre situa-
dos a150 mm de los extremos cuando
B sea superior a 1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa Illevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Ser4 estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m? con presién
estatica de4 mm de columna de agua
y no permitird un paso de aire supe-
rior a 60 m3;h-m2,
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FLC-9 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y

montante fijo-A-B-I-M-R
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Los perfiles representados son genericos, y no presuponen tipo.
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FCL

Windows and doors of aluminium profiles. 1974

Perfiles de aleacién de aluminjo, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorquel y un
mdédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 0,3cmt y
un moédulo resistente no menor de
0,4 cm?.

Los junquillos seran de aleacion de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaran a presion en el
propio perfil de la hoja o el montante
y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se harédn
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formardn angulo
recto. Los planos formados por la
hoja y e! cerco o el montante serén
paralelos en posicion de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccién para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longitud
y separadas de los extremos 260 mm.
Para A igual o mayor de 1.750 mm,
se fijara ademas una patilla en el
centro. El perfil horizontal superior
llevara tres taladros de @ 6 mm uni-
formemente repartidos.

La hoja ir4 unida al cerco mediante
dos pernios o bisagras colocados por
remaches o atornillados a los perfiles
y a 150 mm de los extremos. Entre la
hoja y el cerco o perfil del montante
existira una camara de_ expansion,
con holgura de cicrre no mayor de
2 mm. Por la parte exterior de la hoja
se colocard un vierteaguas ensam-
blado al perfil horizontal inferior.
Llevara un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones.
Dicho mecanismo sera una cremona,
con puntos de cierre superior e infe-
rior, que podra sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m? con presién
estatica de 4 mm de columna de agua
y no permitird un paso de aire su-
perior a 60 m3/h-m?.



FCL-10 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y Perfiles de aleacién de aluminio, se-
montante fijo-A-B-I-M-R gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,6 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

t Tendra con respecto al eje x un mo-
250 mento de inercia no menor que | y un
médulo resistente no menor que R.

Respecto al eje y tendra un momen-

£ to de inercia no menor de 0,3 cmi y

un médulo resistente no menor de
0,4 cm?.

Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaran a presién en el
propio perfil de las hojas o montante
y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto. Los planos formados por las
hojas y el cerco o montante serén
paralelos en posicién de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara: tres taladros de 30 mm? de
seccién para desagie de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longitud
y separadas de’los extremos 250 mm.
Para A igual o mayor de 1.750 mm,
se fijara ademéas una patilla en el
centro. El perfil horizontal superior
llevara tres tatadros de @ 6 mm de
didmetro, uniformemente repartidos.
Las hojas iran unidas al cerco me-
diante dos pernios o bisagras coloca-
dos porremaches o atornilladosalos
perfiles y a 150 mm de los extremos.
Entre las hojas y el cerco o perfil
del montante existird una cdmara de
expansién, con holgura de cierre no
mayor de 2 mm. Por la parte exterior
de las hojas se colocara un vierte-
aguas ensamblado al perfil horizon-
Seccion horizontal - cotas en mm tal inferior.

Llevara un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones.
Dicho mecanismo serd una cremona,
con puntos de cierre superior e infe-
rior, que podra sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevara una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,72 I/min-m?, con presién
estatica de4 mm de columna de agua
y no permitird un paso de aire supe-
rior a 60 m* h-m?

A > \\

Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.



Fachadas. Carpinteria

aleaciones
Ligeras

Construccion

Construction

FCL-11 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y
‘parte lateral fija-A-B:-I-M-R
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Seccion vertical

45T,

cotas en mm

Seccion horizontal

Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

Windows and doors of aluminium profiles.

| Ima-a i -

1

1974

FCL

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio m{nimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilfneos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menor quel y un
médulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendra un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmty
un modulo resistente no menor de
0,4 cm3,

Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de las hojas o lateral fijo
y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presion. Los ejes de los perfiles se
encontrardn en un mismo plano y sus
encuertros formaran anguio recto.
Los planos formados por las hojas y
el cerco o lateral fijo seran paralelos
en posicién de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
Ilevara tres ta'adros de 30 mm? de
seccion para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de acero
galvanizado de 100 mm de longitud y
separadas de los extremos 2560 mm.
Para B mayor de 1.500 mm el perfil
horizontal inferior llevara un ta'adro
de @ 6 mm en el centro y el perfil
superiortres taladros de igual dimen-
sién, uniformemente repartidos y una
patilla al centro.

Las hojas iran unidas al cerco o perfil
de separacién mediante dos pernios
o bisagras colocados porremaches o
atornillados a los perfilesy a 150 mm
de los extremos. Entre las hojas y el
cerco o perlil de separacién existira
una camara de expansién, con holgu-
ra de cierre no mayor de 2 mm. Por la
parte exteriorde las hojas se colocara
un vierteaguas ensamblado al perfil
horizontal inferior.

Llevara un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para Sus reparaciones.
Dicho mecanismo ser& una cremona,
con puntos de cierre superior e infe-
rior, que podra sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
rdn de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevard una capa de
anodizado de M micras como minimo.
Seréa estanca al agua bajo un caudal
de 0,12 I/min-m?, con presién estatica
de 4 mm de columna de agua y no
permitird un paso de aire superior a
60 m#/h-m?.



FCL-12 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical con Perfiles de aleacién de aluminio, se-
parte lateral y montante fijo-A.-B-I-M-R gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,56 mm. Serdn de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.
Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorquel y un
modulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 03cm?! y
un médulo resistente no menor de
0,4 cm?.
Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de las hojas o partes fi-
jas y en toda su longitud.
Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto.
Los planos formados por las hojas y
el cerco o partes fijas seran parale-
los en posicién de cerrado.
El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm?® de
seccion para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.
A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patitlas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longi-
tud y separadas de los extremos
250 mm. Para A igual o mayor de
1.760 mm, se fijard ademas una pa-
tilla en el centro. Para B mayor de
1.500 mm el perfil horizontal inferior
llevard un taladro de @ 6 mm.en el
centro y el perfil superior tres tala-
dros de igual dimensién, uniforme-
mente repartidos y una patilla al
centro.
Las hojas iran unidas al cerco o
perfil de separacién mediante dos
pernios o bisagras colocados por re-
maches o atornillados a los perfiles
y @150 mm de los extremos. Entre las
hojas y el cerco o perfiles de separa-
cion existirdA una cAmara de expan-
sién con holgura de cierre no mayor
de 2 mm. Por la parte exterior de las
hojas se colocara un vierteaguas en-
samblado al perfil horizontal inferior.
Llevara un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones. Di-
cho mecanismo serd una cremona,
con puntos de cierre superior, infe-
rior, que podra sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.
Todos los herrajes y accesorios se-
rdn de materiales inoxidables.
La carpinteria llevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 I/min-m? con presién
estatica dé 4 mmde columnade agua
y no permitirA un paso de aire su-
perior a 60 m3/h-m?.

Seccion horizontal cotas en mm

" Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.



Fachadas. Carpinteria

aleaciones
Ligeras

Construction

FCL-13 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje
vertical con parte central fija-A-B.-M-R

o
AL 5

8/3

+ +
—+
-+

Alzado

Seccion horizontal cotas en mm

Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.
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FCL

Windows and doors of aluminium profiles. 1974

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,6 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menor quel y un
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendra un momen-
to de inercia no menor de 0,3 cmiy
un moédulo resistente no menor de
0.4 cm3.

Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocaran a presién en el
propio perfil de las hojas o parte fija
y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presion. Los ejes de los perfiles se
encontrardn en un mismo plano y sus
encuentros formardn angulo recto.
Los planos formados por las hojas y
el cerco o parte fija serdn paralelos
en posicion de cerrado.

E! perfil horizontal inferior del cerco
|levara tres taladros de 30 mm?* de
seccién para desaglie de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de acero
galvanizado de 100 mm de longitud y
separadas de los extremos 250 mm.
Para B mayor de 1.500 mm el perfil
horizontal inferior llevard un taladro
de @ 6 mm en el centro y el perfil
superiortres taladros de igual dimen-
sién, uniformemente repartidos y una
patilla al centro.

Las hojas iran unidas a! cerco me-
diante dos pernios o bisagras coloca-
dos porremaches o atornillados a los
perfiles y a 150 mm de los extremos.
Entre tas'hojas y el cerco o perfiles
de separacion en su caso exislira una
camara de expansién, con holgura de
cierre no mayor de 2mm. Por la parte
exterior de las hojas se colocara un
vierteaguas ensamblado al perfil ho-
rizontal inferior.

Lievara un mecanismo de clerre y
maniobra de funcionamiento suave
y contfnuo. Podran montarse y des-
montarse para Sus reparaciones.
Dicho mecanismo serd una cremona,
con puntos de cierre superior e infe-
rior, que podréa sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidabies.

La carpinterfa Ilevara una capa de
anodizado de M micras como minimo.
Sera estanca al agua bajo un caudal
de 0,12 I/min-m?, con presién estatica
de 4 mm de columna de aguay no
permitird un paso de aire superior a
60 m?/h-m?2,



FCL-14 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje
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Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.

cotas en mm

Perfiles de ajeacion de aluminio, se-
gun norma UUNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,5 mm. Serdn de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilineos.

Tendréd con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorquel y un
moédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrd un momen-
to de inercia no menor de 0,3cm¢ y
un mddulo resistente no menor de
0,4 cm?,

Los junquillos serdn de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de las hojas o partes fi-
jas y en toda su longitud.

Las uniones entre pertiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles se
encontrardn en un mismo plano y sus
encuentros formaran angulo recto.
Los planos formados por las hojas y
el cerco o partes fijas serdn parale-
los en posicién de cerrado.

El perfil horizontal inferior del cerco
Ilevara tres taladros de 30 mm? de
seccién para desagle de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de ace-
ro galvanizada_de 100 mm de longi-
tud y separadas de los extremos
250 mm. Para A igual o mayor de
1.750 mm, se fijara ademdas una pa-
tilla en el centro. Para B mayor de
1.600 mm el perfil horizontal inferior
llevara un taladro de @ 6 mm en el
centro y el perfil superior tres tala-
dros de igual dimension, unifor-
memente repartidos y una -patilia al
centro.

Las hojas irdn unidas al cerco o
perfiles de separacion mediante dos
pernios o bisagras colocados por re-
maches o atornillados a los perfiles
y a160 mm de los extremos. Entre las
hojas y el cerco o perfiles de separa-
cion en su caso existira una camara
de cxpansién con holgura de cierre
no mayor de 2 mm. Por la parte exte-
rior de las hojas se colocara un vier-
teaguas ensamblado al perfil horizon-
tal inferior.

Llevard un mecanismo de cierre y
maniobra de luncionamiento suave
y continuo. Podrdn montarse y des-
montarse para sus reparaciones. Di-
cho mecanismo serd una cremona,
con puntos de cierre superior, infe-
rior, que podréa sustituirse por otro
mecanismo con un solo punto de
cierre en el centro para A inferior a
1.000 mm.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 |/min-m?® con presién
estatica de’4 mmde columnade agua
y no permitird un paso de aire su-
perior a 60 m3/h-m?2,



Fachadas. Carpinteria

aleaciones
Ligeras

Construction

FCL-15 Puerta de una hoja abatible-A-B-I-M-R
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Seccion vertical

Seccion horizontal cotas en mm
Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo.
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FCL

Windows and doors of aluminium profiles. 1974

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
60S-T5, con espesor medio minimo
de 1,5 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilfneos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorquel y un
médulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendrad un momen-
to de inercia no menor de 0,3cm* y
un médulo resistente no menor de
0,4 cm3,

Los junquillos seran de aleacién de
aluminio de 1 mm de espesor m(ni-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de la hoja y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se haran
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a tos perfiles por
tarnilios, remaches o ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles
se encontraran en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto. Los planos formados por la
hoja y el cerco serdn paralelos en
posicién de cerrado.

£l perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm?® de
seccién para desaglie de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran tres patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longi-
tud, una al centro y dos a 250 mm de
los extremos. El perfil superiorilevara
tres taladros de @ 6 mm uniforme-
mente repartidos.

La hoja ir4 unida al cerco mediante
tres pernios o bisagras colocados por
remaches o atornillados alos perfiles
dos a 150 mm de los extremos y una
al centro. Entre lahoja y el cerco exis-
tirA una camara de expansién con
holgura de cierre no mayorde 2 mm.
En la pdrte inferior de la-hoja se
situara un zocalo de proteccién de
altura no menor de 150 mm, formado
por elementos de aleacién de alumi-
nio de 1 mm de espesor y relleno
interiormente con material ligero.
Por la parte exterior de la hoja se
colocara un vierteaguas ensambiado
al perfil horizontal inferior.

Llevard un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones. Di-
cho mecanismn serd una cremona,
con puntos de cierre superior, infe-
rior y al centro.

Todos los herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevard una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Sera estanca al agua bajo un
caudal de 0,12 !/min-m® con presién
estaticade 4 mmde columnade agua
y no permitirda un paso de aire su-
perior a 60 m3/h-m?.



FCL-16 Puerta de dos hojas abatibles-A-B-I-M-R
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Los perfiles representados son genéricos, u no presuponen tipo.

Perfiles de aleacién de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,6 mm. Seran de color uniforme
y no presentardn alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-
tilfneos.

Tendra con respecto al eje x un mo-
mento de inercia no menorquel y un
mdédulo resistente no menor que R.
Respecto al eje y tendréd un momen-
to de inercia no menor de 0,3cm? y
un médulo resistente no menor de
0,4 cm?.

Los junquillos serédn de aleacion de
aluminio de 1 mm de espesor mini-
mo. Se colocardn a presién en el
propio perfil de las hojas y en toda su
longitud.

Las uniones entre perfiles se hardn
por medio de soldadura o escuadras
interiores unidas a los perfiles por
ternillos, remaches o ensamble a
presién. Los ejes de los perfiles
se encontrardn en un mismo plano
y sus encuentros formaran angulo
recto. Los planos formados por las
hojas y el cerco seran paralelos en
posicién de cerrado

El perfil horizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccién para desagle de las aguas
infittradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se
fijaran tres patillas de chapa de ace-
ro galvanizado de 100 mm de longi-
tud, una al centro y dos a 250 mm de
los extremos. Ei perfil superiorllevara
tres taladros de ¢ 6 mm uniforme-
mente repartidos.

La hoja ird unida al cerco mediante
tres pernios o bisagras colocados por
remaches o atornillados alos perfiles
dos a 150 mm de los extremos y una
al centro. Entre tahoja y el cerco exis-
tird una camara de expansién con
holgura de cierre no mayorde 2 mm.
En la parte inferior de las hojas se
situarda un zécalo de proteccién de
altura no menor de 150 mm, formado
por elementos de aleacion de alumi-
nio de 1 mm de espesor y relleno
de material ligero.

Por la parte exterior de las hojas se
colocard un vierteaguas ensamblado
al perfil horizontal inferior.

Llevara un mecanismo de cierre y
maniobra de funcionamiento suave
y contlnuo. Podran montarse y des-
montarse para sus reparaciones. Di-
cho mecanismo serd una cremona,
con puntos de cierre superior, infe-
rior y al centro.

Todos io0s herrajes y accesorios se-
ran de materiales inoxidables.

La carpinterfa llevara una capa de
anodizado de M micras como mini-
mo. Serd estanca al agua bajo un
cacdal de 0,12 I/min-m? con presién
estatica de 4 mm de columnade agua
y no permitird un paso de aire su-
perior a 60 m3/h-m3,



Fachadas. Carpinteria 14

aleaciones A~ 4
NTE Ligeras FCL

Construccion

Windows and doors of aluminium profiles 1974
Construction

FCL-17 Puerta corredera-A-B-I'M-R Perfiles de aleaci¢n de aluminio, se-
gun norma UNE-38337 de tratamiento
50S-T5, con espesor medio minimo
de 1,6 mm. Seran de color uniforme
y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rec-

ﬂ ﬂ tilfneos.

— : 1 — - Tendra con respecto al eje x un mo-
|
|

T’ T ] mento de inercia no menorquel y un

250 . modulo resistente no menor que R.
! - Respecto al eje y tendra un momen-
=2 =<3 E to de inercia no menor de 0,3 cmi y
un médulo resistente no menor de

i 0.4 cm?,
| | é Las uniones entre perfiles se haran
| por medio de soldadura o escuadras

‘ interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a
presion. Una de las hojas tendra las
uniones desmontables. :
L La hoja de uniones fijas Ilevara jun-
quillos de aleacién de aluminio de
AR ~_> n e 2 1 mm de espesor minimo. Se coloca-
ran a presion en el propio perfil de la
hoja y en toda su longitud.
Los ejes de los perfiles se encontra-
ran en un mismo plano y sus encuen-
tros formaran angulo recto. Los pla-
nos formados por las hojas y el cerco
seran paralelos.
El perfil norizontal inferior del cerco
llevara tres taladros de 30 mm? de
seccion para desagiie de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a
100 mm de los extremos.
A cada lado vertical del cerco se
fijaran dos patillas de chapa de acero
calvanizado de 100 mm de longitud y
separadas de los extremos 250 mm.
Para A igual o mayor de 1.750 mm, se
fijars ademas una patilla en el centro.
Para B mayor de 1.600 mm el perfil
Seccion vertical horizontal inferior llevard un taladro
de @ 6 mm en el centro y el perfil
superior tres taladros de igual dimen-
sion, uniformemente repartidos y una
patilla al centro. -
Las hojas irdn montadas sobre pati-
nes o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la
parte superior e inferior de cepitlos o
juntas aislantes, con holgura de
2 mm, aue permitan el deslizamiento
de las hojas y a la vez asegure la
estanquidad y evite las vitraciones
producidas por el viento.
Los carriles permitirdn el desplaza-
miento de las hojas a lo largo de la
ventana, de forma suave.
Los mecanismos de cierre y manio-
hra llevaran un tirador en cada hoja
y un elemento de fijacion y desblo-
queo en una de ellas. Podran montar-
se y desmontarse para sus repara-
ciones.
Todos los herrajes y accesorios se-
r4n de materiales inoxidables.
La carpinteria llevara una capa de
anodizado de M micras como mlni-
Seccion horizontal cotas en mn mo y llegaré a obra embalada y pro-
tegida.
Sera estanca al agua bajo un caudal
de 0,12 I'min-m?, con presién estatica
de 4 mm de columna de agua y no
permitird un paso de aire superior a
60 m? h-m?.

B2, B2
l l, |

U ——

Alzado

Los perfiles representados son genéricos, y no presuponen tipo



FCL-18 Fijacién del cerco con patillas laterales
7 /

| |

==
|

|

Seccion vertical Seccion horizontal

FCL-19 Fijacién del cerco con patillas laterales, patilla superiory a la
peana

RPE-3

FCM-1

RTC-2

Seccion vertical Seccion horizontal

RPE -3 Mortero de cemento P-350 y

RPE-3

RTC -2

FCM-1

arena de rfo de dosificacién
1:4 para fijacion de las pati-
llas a la fabrica.

A la altura de las patillas se
abrirdn en la fabrica huecos
de 100 mm de longitud, 30 mm
de altura y 100 mm de profun.
didad. Una vez humedecidos
los huecos se introduciran las
patillas en los mismos, cui-
dando de que la carpinteria
quede aplomada y enrasada
con el paramento interior del
muro. A continuacién se relle-
naran los huecos apretando
la pasta, para conseguir una
perfecta unién con las pati-
Ilas, teniendo la precaucién
de proteger el cercode lacar-
pinterfa con laca vinllica o
acrilica para evitar el contac-
to entre mortero de cemento
y aluminio. Se tomara la pre-
caucién de proteger los
herrajes y paramentos del
mortero que pueda caer, asl
como no deteriorar el aspecto
exterior del perfil. Se repasa-
r4lalimpiezade lacarpinter(a
tras su colocacién.

Mortero de cemento P-350 y
arena de rio de dosificacion
1:4 para fijaciéon de las pati-
llas a la fabrica.

A la altura de las patillas se
abriran en la fabrica, huecos
de 100 mm de longitud, 30 mm
de altura y 100 mm de profun-
didad. Una vez humedecidos
los huecos seintroduciran las
patillas en los mismos, cui-
dando de que la carpinterfa
quede aplomada y enrasada
con el paramento interior del
muro. A continuacién se relle-
naran los huecos apretando
la pasta, para conseguir una
perfecta unién con las pati-
lhas, teniendo’la precaucién
de proteger el cerco de la car-
pinterfa con laca vinilica o
acrilica para evitar el contac-
to entre mortero de cemento
y aluminio. Se tomara la pre-
caucién de proteger los
herrajes y paramentos del
mortero que pueda caer, asl
como no deteriorar el aspecto
exterior del perfil. Se repasa-
rg lalimpiezade la carpinterfa
tras su colocaciénh.

Tacos expansivos de 8 mm de
diamretro, colocados a pre-
sién en el taladro practicado
anteriormente en la peana.

Tornillo de acero galvanizado
introducido en el taladro del
cerco y roscado al taco
expansivo.
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FCL-20 Fijacion del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana

RPE -3 Mortero de cemento P-350 y

arena de rlo de dosificacién
1:4 para fijacion de las pati-
llas a la fabrica.
A la altura de las patillas se
abrirdn en la fabrica huecos
de 100 mm de longitud, 30 mm
de altura y 100 mm de profun-
didad. Una vez humedecidos
loshuecos seintroduciran las
patillas en los mismos, cui-
dando de que la carpinteria
quede aplomada y enrasada
con el paramento interior del
muro. A continuacion serelle-
nardn los huecos apretando
la pasta, para conseguir una
perfecta unién con las pati-
llas, teniendo la precaucién
de proteger el cercode lacar-
pinterfa con laca vinllica o
acrilica para evitar el contac-
to entre mortero de cemento
y aluminio. Se tomara la pre-
caucién de proteger los
herrajes y paramentos del
mortero que pueda caer, as(
como no deteriorar el aspecto
exterior del perfil. Se repasa-
rélalimpiezade lacarpinterfa
tras su colccacion.

FCM-1 Tornillos de acero.galvaniza-
do introducidos en los tala-
dros del cerco y roscados a
la caja de persiana.

Seccion vertical Seccion horizontal
FCL-21 Fijacién del cerco con patillas laterales, a la peana y a la caja RPE-3 Mortero de cemento P-350 y
de persiana y arena de rlo de dosificacién

1:4 para fijacién de las pati-
llas a la fabrica.

A la altura de las patillas se
abriran en la fabrica, huecos
de 100 mm de longitud, 30 mm
de altura y 100 mm de profun-
didad. Una vez humedecidos
los huecos seintroduciran las
patillas en los mismos, cui-
dando-de que la carpinterfa
quede aplomada y enrasada
con el paramento interior del
muro. Acontinuacién serelle-
naran los huecos apretando
la pasta, para conseguir una
perfecta unién con las pati-
llas, teniendo la precaucién
de proteger el cerco de la car-
pinterfa con laca vinilica o
acrilica para evitar el contac-
to entre mortero de cemento
y aluminio. Se tomara la pre-
caucion de proteger los
herrajes y paramentos del
mortero que pueda caer, asi
() como no deteriorar el aspecto
exterior del perfil. Se repasa-
réd lalimpiezade lacarpinterfa
tras su colocacion.

RTC -2 Tacos expansivos de 8 mm de
diametro, colocados a pre-
sién en el taladro practicado
anteriormente en la peana.

FCM-1 Tornillos de acero galvaniza-
do introducidos en los tala-

dros del cerco y roscados a

" la caja de persiana, y en su

Seccion vertical Seccion horizontal caso, a los tacos expansivos.

FCM-1

—

¥




2. Condiciones de seguridad en el trabajo

FCL-18 Fijacion del cerco con Se cumpliran todas las disposiciones que sean de aplicacién de la Ordenanza
patillas laterales General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las especificaciones FCL-19, FCL-20 y FCL-21, cumplirdn iguales condiciones de Seguridad en el Trabajo quc FCL-18.



M

1. Materiales y equipos de
origen industrial

2. Control de la ejecucion

Especificacion

FCL-18 Fijacion del cerco con
patillas laterales

FCL-19 Fijacion del cerco con
patillas laterales, patilla
superior y a la peana

FCL-20 Fijacion del cerco con
patillas laterales y a la
caja de persiana

Fachadas. Carpinteria 16
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Windows and doors of aluminium profiles.
Control

FCL

Los siguientes equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, asl como las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial, o
en su defecto, las Normas UNE que se indican:

Normas UNE

UNE 7126; 38001; 38002; 38011; 38012, 38013; 38014;
38015, 38016; 38017; 38337

Especificacion
FCL-1 Ventana fija

Los equipos de origen industrial contenidos en las especificaciones FCL-2,
FCL-3, FCL-4, FCL5, FCL-6, FCL-7, FCL-8, FCL-9, FCL-10, FCL-11, FCL-12, FCL-13,
FCL-14, FCL-15, FCL-16 y FCL-17 deberan cumplir las mismas Normas UNE in-
dicadas para FCL-1.

Cuando el equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acre-
dite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su
recepcidn se realizara comprobando, unicamente, sus caracter(sticas apa-
rentes.

Controles a Namero de Condicion de no aceptacién
realizar controles automatica
Aplomado de la car- Uno cadal10 Desplome de 2 mm en 1 mm

unidades de
carpinteria

pinteria

Enrasado de la car- Uno cada10 No estd enrasado con el paramento
pinteria unidades de y su variacién es mayor de 2 mm
carpinterfa
Recibido de las pati- Uno cada10 Falta de empotramiento
llas unidades de Deficiente {lenado del mortero con
carpinteria el paramento. El cerco no tiene pro-
teccién de laca vin(lica o acrflica
Aplomado de la car- Uno cada10 Desplome de 2 mm en 1 mm
pinteria unidades de
carpinterfa
Enrasado de la car- Uno cadal10 No est4 enrasado con el paramento
pinteria unidades de y su variacién es mayor de.2 mm

carpinteria

Recibido de las pati- Uno cada10 Falta de empotramiento

llas unidades de Deficiente llenado del mortero con
carpinterfa el paramento. El cerco no tiene pro-

teccion de laca vinilica o acrilica

Fijacién a la peana Uno cada 10 El taco expansivo no existe, no esta
unidades de en el centro o el tornillo no esté su-
carpinteria ficientemente apretado

Aplomado de la car- Uno cada10 Desplome de 2 mm en 1 mm

pinterfa unidades de
carpinterfa

Enrasado de ‘'a car- Uno cadal10 No esta enrasado con el paramento

pinteria unidades de y su variacién es mayor de 2 mm
carpinterfa

Recibido de las pati- Uno cada10 Falta de empotramiento

Ilas unidades de Deficiente Ilenado del mortero con
carpinterfa el paramento. El cerco no tiene pro-

teccion de laca vinflica o acrilica

Fijacién a la caja de Uno cada10 No existe fijacion, falta alguno de

persiana unidades de los tres tornillos o éstos no estan
carpinteria suficientemente apretados



Especificacion

FCL-21 Fijacién del cerco con
patillas laterales, a la
peana y a la caja de
persiana

3. Prueba de servicio

Prueba

Estanquidad al agua

Funcionamiento de la carpinteria

Controles a
realizar

Aplomado de la car-
pinterfa

Enrasado de la car-
pinteria

Recibido de las pati-
llas

Fijacion a la peana

Fijacién a la caja de
persiana

Controles a
realizar

Mediante un difusor
de ducha, conectada
a una manguera, se
proyectard agua en
forma de lluvia sobre
la carpinteria recibi-
da, acristalada.

Se mantendra el en-
sayo durante ocho
horas.

Cuando al término de
la prueba se aprecie
penetracién de agua
sesellara launion del
cerco a la fabrica y
se repetira el ensayo.
Si el resultado fuese
favorable, el fallo an-
terior se achacara a
la fijacién de la car-
pinterfa.

Si se volyiese a apre-
ciar penetracién de
agua, se repasaré el
recibido del vidrio a
la carpinterfa y se re-
petira el ensayo. Si el
resultado fuese favo-
rable, se achacara el
fallo al acristalamien-
to; en caso contrario
se ‘mputara a la car-
pinterfa.

Los responsables del
acristalamiento, de 1a
carpinterfa y de su
fijacion podréan, si lo
desean, vigilar la rea-
lizacién de estos en-
sayos

Se realizara la apertu-
ray cierre de la par-
te practicable de la
carpinterfa

Nuamero de
controles

Uno cada 10
unidades de
carpinteria

Uno cada 10
unidades de
carpinterfa

Uno cada 10
unidades de
carpintcria

Uno cada 10
unidades de
carpinteria

Uno cada 10
unidades de
carpinterfa

Numero de
controles

Uno cada 20
unidades de
carpinteria

100 ¢, de las
unidades de
carpinteria

Condicion de no aceptacion
‘automatica

Desplome de 2 mm en 1 mm

No estd enrasado con el paramento
y su variacién es mayor de 2 mm

Falta de empotramiento

Deficiente llenado del mortero con
el paramento. El cerco no tiene pro-
teccién de laca vinilica o acrilica

El taco expansivo no existe, no esta
en el centro o el tornillo no esta su-
ficientemente apretado

No existe fijacion, falta alguno de
los tres tornillos o éstos no estan
suficientemente apretados

Condicién de no aceptacion
automatica

Se produce penetracion de agua al
interior

Mal funcionamiento del mecanismo
de maniobra y cierre



4. Criterio de medicion
Especificacion

FCL-1 Ventana fija-A-B:I-M-R

FCL-2 Ventana de una hoja aba-
tible de eje vertical
-A-B-I-M-R

FCL-3 Ventana de dos hojas
abatibles de eje vertical

-A.B.I-M.R

FCL-4 Ventana de una hoja aba-
tible de eje horizontal
-A-B:I-M-R

FCL-5 Ventana corredera
-A-B-I-M-R

FCL-6 Ventana de guillotina
-A.B.I-M.R

FCL-7 Ventana basculante
-A.B-I-M-R

FCL-8 Ventana proyectante
deslizante-A.B:I.M-R

FCL-9 Ventana compuesta de
una hoja abatible de eje
vertical y montante fijo
-A-B‘M-R

FCL-10Ventana compuesta de
dos hojas abatibles de
eje vertical y montante
fijo-A'B:I'M-R

FCL-11Ventana compuesta de
dos hojas abatibles de
eje vertical y parte late-
ral fija-A‘BI'M'R

FCL-12Ventana compuesta de
do= hojas abatibles de
eje vertical con parte
lateral y montante fijos
-A-B‘M-R

FCL-13Ventana compuesta de
dos hojas laterales aba-
tibles de eje vertical con
parte central fija
-A-B- ‘MR

FCL-15Puerta de una hoja aba-
tible-A‘B-I'M‘R

Fachadas. Carpinterla
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Windows and doors of aluminium profiles. 1974

Forma de medicion

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

Numero de unidades
iguales dimensiones

17

FCL

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

cologadas

colocadas

colocadas

colocadas

colocadas

de

de

de

de

de

de

de

de

de



Especificacion

FCL-16 Puerta de dos hojas aba-
tibles-A-B‘*M-R

FCL-17 Puerta corredera
-A'‘B'M-R

FCL-18 Fijacion del cerco con
patillas laterales

FCL-19 Fijacion del cerco con
patillas laterales, patilla
superior y a la peana

FCL-20 Fijacion del cerco con
patillas laterales y a la
caja de persiana

FCL-21 Fijacion del cerco con
patillas laterales, a la
peana y a la caja de
persiana

Unidad de medicién

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Forma de medicion

Numero de unidades colocadas de
iguales dimensiones

Numero de unidades colocadas de
iguales dimensiones

Numero de unidades recibidas de
igual numero de patillas

Numero de unidades recibidas de
igual numero de patillas

Numero de unidades recibidas de
igual numero de patillas

Numero de unidades recibidas de
igual numero de patillas



1. Criterio de valoracion

Especificacién

FCL-1 Ventana fija-A-B--‘M-R

Incluso corte, preparacién y uniones
de perfiles; fijacién de junquillos y
patillas.

FCL-2 Ventana fija-A'B:I‘M‘R

Incluso corte, preparacién y uniones
de perfiles; fijacion de junquillos, pa-
tillas y herrajes de colgary seguridad

FCL-3 Ventana de dos hojas
abatibles de eje vertical
-A'BI'M-R

Incluso corte, preparacién y uniones
de perfiles; fijacién de junquillos, pa-
tillas y herrajes de colgary seguridad

FCL-4 Ventana de una hoja aba-
tible de eje horizontal
-A‘B'I'M-R

Incluso corte, preparacion y uniones
de perfiles; fijacion de junqguillos, pa-
tillas y herrajes de colgary seguridad

FCL-5 Ventana corredera
-A'BI'M'R

Incluso corte, preparacién y uniones
de perfiles; fijacion de junquillos,
patillas y herrajes de deslizamiento
y seguridad.

FCL-6 Ventana de guillotina
-A-B‘+M-R

Incluso corte, preparacién y,uniones
de perfiles; fijacién de junquillos,
patillas y herrajes de deslizamiento,
bloqueo y desbloqueo y seguridad.

FCL-7 Ventana basculante
-A‘B'I'MR

Incluso corte, preparacién y uniones
de perfiles; fijacién de junquillos, pa-
tiltas y herrajes de giro y seguridad.

Fachadas. Carpinteria 18
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FCL

La valoracién de cada especificacién se obtiene sumando los productos de los
precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas que la
componen, por sus coeficientes de medicion, susliluido ei paramelro por sus
valores numéricos. Siendo N el namero de puntos de anciaje.

En los precios unitarios irdn incluidos, ademas de los conceptos que se expre-
san en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

La valoracién dada se referira a la ejecucidén material de la unidad completa
terminada.

Unidad Precio Coeficiente de medicion

unitario

ud

ud FCL1-ABIMR 1

ud

ud
ud

ud FCL-4-A-B--M-R 1

ud

ud [FCLEABIMR

ud

ud 7FCL-6-Amﬂ 1

ud

ud




Especificacién

FCL- 8 Ventana proyectante

deslizante-A-B.I-M-R
Incluso corte, preparacion y uniones
de perfiles; fijacion de junquillos,
patillas y herrajes de deslizamiento
y seguridad.

FCL- 9 Ventana compuesta de
una hoja abatible de eje
vertical y montante fijo
-A:B.I-M-R

Incluso corte, preparaciéon y uniones

de perfiles; fijacion de junquillos, pa-

tillas y herrajes de colgary seguridad.

FCL-10 Ventana compuesta de
dos hojas abatibles de
eje vertical y montante
fijo-A-B-I-M-R

Incluso corte, preparacién y uniones

de perfiles; fijacién de junquillos, pa-

-tillas y herrajes de colgar y seguridad.

FCL-11 Ventana compuesta de
dos hojas abatibles de
eje vertical y parte late-
ral fija-A-B--M-R

Incluso corte, preparacién y uniones

de perfiles; fijacion de junquillos, pa-

tillas y herrajes de colgary seguridad.

FCL-12 Ventana compuesta de
dos hojas abatibles de
eje vertical con parte
lateral y montante fijos
-A‘B‘'M-R

Incluso corte, preparacién y uniones

de perfiles, fijacion de junquillos, pa-

tillas y herrajes de colgar y seguridad.

FCL-13 Ventana compuesta de
dos hojas laterales aba-
tibles de eje vertical con
parte central fija
-A'‘B'FMR

Incluso corte, preparacién y uniones

de perfiles; fijacion de junquillos, pa-

tillas y herrajes de colgary seguridad.

FCL-14 Ventana compuesta de
dos hojas laterales aba-
tibles de eje vertical con
parte central y montante
fijos-A-B-'M‘R

Incluso corte, preparacién y uniones

de perfiles; fijacion de junquillos, pa-

tillas y herrajes de coigary seguridad.

FCL-15 Puerta de una hoja aba-
tible-A-B--M-R

Incluso corte, preparacién y uniones

de perfiles; fijacién de junquillos, pa-

tillas y herrajes de colgary seguridad.

FCL-16 Puerta de dos hojas aba-
tibles-A-BI-R'M

Incluso corte, preparacign y uniones
de perfiles; fijacion de junquillos, pa-

tillas y herrajes de colgary seguridad.

Unidad

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Precio
unitario

FCL- 8-A-BI'M-R

FCL- 9-A-B:I'M-R

FCL-10-A-B-'M-R

FCLA1-ABIMR

U

FCL-12-A-B--M-R

FCL-13-A-B-I-M-R

|

FCL-14-A B.I-M-R

FCL-15-A-B--M-R

FCL16-A-B-I-M-R

Coeficiente de medicién
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Especificacion Unidad Precio Coeficiente de medicion
unitario

FCL-17 Puerta corredera ud

-A-B-I:‘M-R

Incluso corte, preparacién y uniones ud FCL -17-A-B-I-M-R 1

de perfiles; fijacion de junquillos,
patillas y herrajes de deslizamiento
y seguridad.

FCL-18 Fijacion del cerco con ud
patillas laterales-N

z

Incluso apertura de huecos y retaca- m3 RPE - 3 0
do de mortero. 5

FCL-19 Fijacion del cerco con ud
patillas laterales, patilla
superior y a la peana-N

Incluso apertura de huecos y tala- m? RPE- 3 500
dro; retacado de miortero y fijacién

[RPe 3]
de taco y tornillo. ud @ 1
[Fem- 1]

ud FCM- 1 1

FCL-20 Fijacion del cerco con ud
patillas laterales y a la
caja de persiana-N

Incluso apertura de huecos; retacado m3 RPE- 3 %
de mortero y fijacién de tornillos.
ud FCM- 1 3

FCL-21 Fijaciéon del cerco con ud
patillas laterales, a la
peana y a la caja de
persiana-N

retacado de mortero y fijacion de
taco y tornillos. ud RTc s ,

N
Incluso apertura de huecos y taladro; m? RPE- 3 00

ud FCM- 1 1

2. Ejemplo

FCL-3 Ventana de dos hojas Datos: A = 1.500 mm
abatibles de eje vertical PZiermm
-1.500.1.500-12,01-22.2,73 M=22'micras
R =2,73 cm?
Unidad Precio Coeficiente Precio Coeficiente
unitario de medicién unitario de medicién

ud FCL-3-A-B-I'M-R| X 1 = 3.375,00 x 1 = 337500

Total Pts/ud = 3.375,00



1. Criterio de mantenimiento
Especificacion

FCL-1 Ventana fija-A-B-I-M-R

Fachadas. Carpinteria m

aleaciones St
Ligeras FCL

Windows and doors of aluminium profiles. 1974
Maintenance

Utilizacion, entretenimiento y conservacion

No se apoyaréan sobre la carpinterfa pescantes de sujecion de andamios, po-
leas para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran acondicionadores de aire su-
jetos a la misma, sin que previamente se aprueben éstas operaciones por
Técnico competente.

Cada tres afios o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal
funcionamiento se inspeccionara la carpinteria reparando los defectos que
puedan aparecer en ella 0 en sus mecanismos de cierre y maniobra.

Todos los afos se limpiara la suciedad y residuos de polucién, empleando

agua jabonosa o detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Se enjuagara con agua clara y se secara con un pafo.

Las restantes especificaciones se ajustardn a los mismos criterios de utilizacién, entretenimiento y conservacién.



