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Drainage. Design

Red de evacuacién de aguas residuales y pluviales, en edificios con un maxi-
mo de 20 plantas, desde los aparatos sanitarios y puntos.de recogida de aguas
de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de
filtracién o equipo de depuracién. La red de alcantarillado se atendra a la NTE
ISA: Alcantarillado, y la depuracién a la NTE-ISD Depuracién y vertido.

Plantas y secciones que definan el edificio, con indicacién de la situacién, nu-
mero y tipo de los puntos de desague.

Posibilidades y condiciones de vertido segun las Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes en la zona.

Situacién y trazado de la red de alcantarillado, posibles puntos de acometida,
cotas de profundidad y diametro del conducto. Si no existe red de alcantari-
llado, condiciones para el sistema de depuracion y vertido previsto.
Sltuaci‘Ontde otras canalizaciones que podrian ser afectadas por la red de sa-
neamiento.

1. El trazado de la instalacién se ajustara a los siguientes sistemas:

Sistema unitario que evacua todo tipo de aguas por una sola red de conduc-
tos. Se utilizara preferentemente.

Sistema separativo que utiliza dos redes independientes una para aguas plu-
viales y otra para aguas residuales exclusivamente. Se utilizara cuando exista
estacion depuradora, fosa séptica o sistema separativo de alcantaritledo.

2. Los aparatos sanitarios se situaran buscando la agrupacién alrededor de
la bajante y quedando los inodoros, vertederos y placas turcas, a una distancia
de esta, no mayorde 1 m.

3. El desagle de inodoros, vertederos y placas turcas, se hard siempre direc-
tamente a la bajante. El desagle de fregaderos, lavaderos y aparatos de bom-
beo se hara con sifén individual.

La organizacion del resto de aparatos puede ser:

A: Con bote sifénico

B. Con sifones individuaies

A

(/

A: La distancia del bote sifénico a lapajante no serd mayor de 1 m.

La distanciadel aparatomasalejado al bote sifénico, no sera mayor de 2,6 m.
B: La distancia del sifén més alejado al manguetén o bajante, no sera ma-
yor de 2 m.

4. Se preveran arquetas en la red enterrada y registros en la red suspendida,
en los pies de bajante, encuentros de colectores y en general en todos los
puntos de la red en los que se puedan producir atascos. La conduccién entre
registros o arquetas sera de tramos rectos y pendiente uniforme.

5. Todas las bajantes quedaran ventiladas, por su extremo superior o median-

“te conducto de igual diametro con abertura dispuesta en lugar adecuado.

En edificios que superen las 10 plantas se instalard ademas una columna de
ventilacién paralela a la bajante.

6. Enlos casos en que la red de evacuacidn o parte de ella quede a nivel infe-
rior de la red de alcantarillado, se proveera a la instalacién de un equipo de
bombeo segun la NTE-ISD: Depuracion y vertido.

7. Cuando al saneamiento viertan aguas con gran contenido de grasas o fan-
gos como en el caso de garajes, grandes cocinas o trituradores de basura, se
interpondra antes de la arqueta general o pozo de registro un separador de
grasas y fangos.

8. 'La acometiqa a la red de alcantarillado, se hard segun la NTE-ISA: Alcan-
tarillado y ateniéndose a las Ordenanzas y Reglamentos locales.



Especificacion

ISS-22 Desagiie de
lavabos y
bidés a bote
sifénico

1SS-23 Desagiie de la-
vahos y bidés

con sifon
individual

ISS-24 Desagiie de
fregaderos
de un seno
y lavaderos

ISS-25 Desagiie de
fregaderos
de dos
senos

1SS-26 Desagiie de
baineras
a bote
sifonico

1S8-27 Desagiie de
bafieras con
sifén
individual

ISS-28 Desagiie de

duchas a bote

sifénico
ISS-29 Desagiie de
duchas con
sifén
individual

ISS-30 Desagiie de
aparatos de

bombeo

1SS-31 Desagiie de
urinarios de

pared

ISS-32 Desagiie de
urinarios de
pedestal a

bote sifénico
-D

1SS-33 Desagiie de
urinarios de
pedestal con
sifon
individual-D

1SS-34 Desagiie de
inodoros y
vertederos-D

1SS-35 Desagiie de
placas turcas

ISS-36 Sumidero
sifonico para
locales
hamedos

ISS-37 Sumidero
sifonico para
azoteas
transitables
-A-D
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Aplicacion

Se utilizara para evacuar hasta el bote sifénico las aguas residuales produci-
das en dichos aparatos.

Se utilizara, cuando no se emplee bote sifénico, para evacuar hasta la deriva-
cién, manguetén del inodoro o bajante, las aguas residuales producidas en
dichos aparatos.

Se utilizara para evacuar hasta la derivacién, manguetén del inodoro o bajante,
las aguas residuales producidas en dichos aparatos. ’

Se utilizara para evacuar hasta la derivacién, manguetén del inodoro o bajan-
te, las aguas residuales producidas en dichos aparatos.

Se utilizara para evacuar hasta el bote sifénico las aguas residuales produci-
das en dichos aparatos.

Se utilizard, cuando no se emplee bote sifénico, para evacuar hasta la deriva-
cion, manguetén del inodoro o bajante, las aguas residuales producidas en
dichos aparatos.

Se utilizar4 para evacuar hasta el bote sifédnico las aguas residuales produci-
das en dichos aparatos.

Se utilizara, cuando no se emplee bote sifénico, para evacuar hasta la deriva-
cién, manguetén del inodoro o bajante, las aguas residuales producidas en
dichos aparatos.

Se utilizaré para evacuar hasta la derivacién, manguetén del inodoro o bajan-
te, las aguas residuales de lavadoras, lavaplatos o cualquier otro aparato de
bombeo.

Se utilizara para evacuar hasta el bote sifénico las aguas residuales produci-
das en dichos aparatos.

Se utitizaré4 para evacuar hasta el bote sifénico las aguas residuales produci-
das en dichos aparatos.

Se utilizar4, cuando no se emplee bote sifonico, para evacuar frasta la deriva-
cion, manguetén del inodoro o bajante, las aguas residuales producidas en
dichos aparatos.

Se utllizard para evacuar hasta la bajante las aguas residuales producicas en
en dichos aparatos.

Se utilizara para evacuar hasta la bajante las aguas residuales producidas en
dichos aparatos.

Se utilizara para recoger y evacuar las aguas acumuladas en el suelo de los
cuartos de aseo, cocinas, y en general de todos los locales en que se prevea
esta posibilidad.

Se utilizara para recoger y evacuar hasta labajante las aguas pluviales acu-
muladas sobre dichas azoteas.



Especiflcacion

ISS-38 Sumidero
para azoteas
no transitables

y con
gravilla-A-D

ISS-39 Sumidero para
azoteas no
transitables y
sin gravilla
-A-D

1SS-40 Derivacion
-D

1SS-41 Bote sifénico
colocado
D-H

1SS-42 Baiahte de
fibrocemento

1SS-43 Bajante de
PVC-D

1SS-44 Columna de
ventilacion

ISS-45 Colector
enterrado de
hormigén-D-P

I1SS-46 Colector
enterrado de
fibrocemento
-D-P

1SS-47 Refuerzo de
colector
enterrado de
hormigén
-D-P

Simbolo
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Aplicacién

Se utilizara para recoger y evacuar hasta la bajante las aguas pluviales acu-
muladas sobre dichas azoteas

Se utiiizara para recoger y evacuar hasta la bajante las aguas pluviales acu-
muladas sobre dichas azoteas.

Se utilizara para evacuar hasta el manguetén del inodoro o bajante, las aguas
residuales procedentes de los desaglies de aparatos con sifén individual.
Cuando vaya por paramentos podra ir empotrada, en tabiques de espesor no
inferior a 9 cm, o en camara de aire.

Se utilizaré para recoger y evacuar, por debajo del forjado hasta el manguetén
del inodoro o bajante, las aguas residuales procedentés de los desagues de
aparatos sin sifén individual.

Se utilizara para la conduccién vertical, hasta la arqueta a pie de bajante o co-
lector suspendido, de las aguas residuales y pluviales.

Cuando la bajante vaya al exterior se protegeran los 2 m inmediatos sobre el
nivel del suelo con contratubo de fundicidn.

En azoteas transitables la bajante se prolongara 2 m por encima del solado.
Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a me-
nos de 6 m de la ventilacién de la bajante, ésta se situara 0,50 m por encima
de la cota maxima de éstas.

Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilacién de bajante no distara
menos de 6 m de la misma y la sobrepasara en altura.

Se utilizara para la conduceidn vertical, hasta la arqueta a pie de bajante o
colector suspendido, de‘las aguas residuales y pluviales, excepto las de cocina
Cuando la bajante vaya al exterior se protegeran los 2 m inmediatos sobre e!
nivel del suelo con contratubo de fundicidn.

En azoteas transitables la bajante se prolongara 2 m por encima del solado.
Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a me-
nos de 6 m de la ventilacion de la bajante, ésta se situara 0,50 m por encima
de la cota maxima de éstas.

Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilacién de bajante no distara
menos de 6 m de la misma y la sobrepasara en altura.

Se utilizara en edificios de mas de 10 plantas, paralelamente a la bajante, para
ventilacion de la_misma.

En edificios de 10 a 15 plantas se conectar4 a la bajante cada 2 plantas. En
edificios de mas de 15 plantas se conectara en todas las plantas.

Las conexiones en cada planta se realizaran siempre por encima de la acome-
tida de los aparatos sanitarios.

La columna de ventilacién terminara superiormente conectandose a la bajante
una vez rebasada la acometida del aparato o sumidero situado a cota mas
alta e inferiormente por debajo del ultimo aparato.

Se utilizara como red horizontal de evacuacién de las aguas pluviales y resi-
duales procedentes de las bajantes desde la arqueta situada al pie de las
mismas hasta el pozo de acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica,
pozo de filtracién o equipo de depuracién.

Ird siempre situado por debajo de la red de distribucion de agua frfa y tendra
una pendiente no menor del 1,5%.

Se utilizara como red horizantal de evacuacién de las aguas pluviales y resi-
duales procedentes de las bajantes desde la arqueta situada al pie de las
mismas hasta el pozo de acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica,
pozo de filtracion o epuipo de depuracién.

Ira siempre situado por debajo de la red de distribucién de agua fria y tendra
una pendiente no menor del 1,5%

Se utilizaré en los tramos en los que el colector vaya a una profundidad me-
nor de 75 cm, si es bajo zonas ajardinadas, é 120 ¢m, si es bajo zonas de trén-
sito.



Especificacion Simbolo

1SS-48 Refuerzo de
colector
enterrado de
fibrocemento
-DP

1SS-49 Colector
suspendido
-D

1SS-50 Arqueta a pie
de bajantes
-A‘B'DP

ISS-51 Arqueta de
paso -A'B-P

]SS-52 Arqueta
sifonica-A-B-P

ISS-53 Arqueta
sumidero A-M

1SS-54 Separador de
grasas y
fangos-D

18S-55 Pozo de
registro-P

4. Planos de obra

ISS- Plantas
generales

IS8- Secciones

ISS- Detalles
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Aplicacién

Se utilizara en los tramos en los que el colector vaya a una profundidad me-
nor de 75 ¢m, si es bajo zonas ajardinadas, 6 120 cm, si es bajo zonas de tran-
sito.

Se utilizar4 como red horizontal de evacuacién de aguas pluviales y residuales
cuando el punto de acometida a la red de alcantarillado esté situado a nivel
superior al solado de la planta o s6tanc méas bajo del edificio, cuando se de-
see dejar ésta 0 mas plantas libres de bajantes, o en los casos en que se
quiera dejar la red registrable. Tendra una pendiente no menor del 1,5%.

Se colocaran piezas de registro al pie de la bajante, en ios encuentros, cam-
bios de pendiente y direccién, y en los tramos rectos cada 20 m.
No acometeran en un mismo punto més de 2 colectores.

Se utilizara para registro al pie de las bajantes cuando la conduccién a partir
de dicho punto vaya a quedar enterrada.

Se utilizara para registro de la red enterrada de colectores cuandQ se produz-
can encuentros cambios de seccidn, de direccién o pendiente y en los tramos
rectos con un intervalo maximo de 20 m.

Se colocara una arqueta general en el interior de la propiedad, de dimensio-
nes minimas 63x63cm para recoger todos los colectores antes de acometer a
a la red de alcantarillado. .

A cada lado de la arqueta acometerd un solo colector que formara angulo
agudo con la direcciédn de desague.

Se utilizara como cierre hidraulico de una 0 méas arquetas sumideros que a
ella vierten.

Se utilizara para recogida de aguas en la planta inferior del edificio.
Vertera sus aguas a una arqueta sifénica o a un separador de grasas y fangos.

Se utilizar4 para separar grasas, aceites y/o fangos procedentes de grandes
cocinas, garajes o edificios con triturador de basuras, Podra utilizarse como
arqueta sifénica. .

Se utilizarg en el interior de 1a propiedad sustituyendo a la ‘arqueta general,
para registro del colector cuando éste acomete a una profundidad superior a
90 cm. .

Escala

Se representaran por su simbolo y se numerarén todos los ele-

mentos de la red de sanamiento en las siguientes plantas del edi-

ficio:

Plantas de locales humedos: Se detallara, en plantas exclusivas 1:20
para saneamiento, la solucién de aseos, cocinas y otros

locales humedos indicando la red de evacuacion.

Plantas tipo de estructuras: Posicion de las bajantes. 1:100
Plantas de cubiertas: Situacién de sumideros y ventilacién de 1:100
bajantes.

Plantas de cimentaciones: Situacién de colectores, arquetas y po- 1:50

z0, indicando la acometida a la red de alcantarillado, fosa
séptica, pozo de filtracion o equipo de depuracion.

Se acompanfara una relacién de las especificaciones que corres-
ponden a cada elemento numerado expresando el valor numérico
de sus parametros.

Sobre las secciones del edificio se dibujaran los esquemas, nece- 1:100
sarios para definir la red de saneamiento.

Se representaran graficamente todos los detalles para los cuales 1:20
no se haya adoptado o no exista especificacién NTE.
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5. Esquemas

Esquema A Esquema de red unitaria con bote sifénico y colector enterrado en edificios
de menos de 10 plantas.

18S5-42.
188-38 —
18828
188-22
158-36
1ISS-34
18822
1SS-41
188-25
188-30

1SS-50
1SS-45
158-51
1SS-45 ——

g

acometidal
alared = L




Esquema B Esquema de red unitaria con sifones individuales y colector enterrado en edi-
ficios de mas de 10°plantas y no mas de 15.
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1. Célculo de conductos
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Drainage. Calculation

El diametro D preciso para el desagiue de cada aparato viene dado en la
correspondiente especificacién.

El diametro D preciso en cada tramo de las derivaciones, bajantes y colecto-
res de la red, se determina en la Tabla 1 a partir de:

1. La superficie de cubierta que se evacua por el framo en estudio y la zona
pluviométrica de! edificio.

2. El numero de aparatos evacuados por el tramo.

3. La pendiente de la tuberfa en dicho tramo.

Las bajantes seran de diametro constante en toda su longitud e igual al obte-
nido para el tramo de mayor caudal.
La zona pluviométrica se determina segun las coordenadas geograficas del
emplazamiento en el mapa adjunto.
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Tabla 1

m? de superficie

m?® de superficie de cubierta

WV

Zona pluviométrica

>

N.° de aparatos instalados excepto
inodoros, vertederos y placas turcas

v
) Pendiente de la tuberia en % > N.° de inodoros, vertederos y placas turcas ) D

de cubierta
Zona Zona Zona
X Y z Numero de aparatos instalados excepto inodoros, vertederos y placas turcas.
1000 665 445 247 80 14 O
900 600 400 284 117 80 O
800 535 355 300 134 67 O
700 4656 310 307 140 74 7 O
600 400 265 350 184 117 50 O
500 335 220 397 230 164 97 30 O
400 265 175 425 250 192 126 650 25 9 O
300 200 135 440 274 207 140 74 40 24 7 O
200 135 90 464 297 230 164 97 64 47 30 14 O
150 100 65 474 308 241 174 108 74 58 41 24 8 1 0
100 65 45 484 317 260 184 117 84 67 50 34 17 10 4 O
7% 50 35 480 322 255 180 122 89 72 55 39 22 15 @9 2 O
50 35 25 403 326 260 103 126 93 76 60 43 26 20 13 6 0
30 20 15 497 330 264 107 130 ©7 80 64 47 30 24 17 10 4 2 O
20 15 10 408 331 265 198 131 98 81 65 48 31 25 18 11 5 3 2 0
10 5 5 409 332 266 199 132 99 82 66 49 32 26 19 12 6 4 3 2 0 Diémetro
0 0 0 600 334 267 200 134 100 84 67 650 34 27 20 14 7 5 4 3 2 0 D“n'w m
10 22 27 32 37 40 41 42 43 45 45 46 46 47 48 48 49 49 49 300
0 7 12 17 22 25 26 27 28 30 30 31 31 32 33 33 33 34 34 250
o 1 6 11 14 15 16 17 19 19 20 20 21 22 22 22 23 23 200
o 0 0 o o O O O o0 0 1 1 g g g g g 150
0 o+ 125
15 % v v 1 1 1 - 160
0 v v v v . 80
0 0 v v . 60
0 - 50
0 _ 40
26 41 46 52 58 61 62 64 65 66 67 68 68 69 70 70 .70 71 T 300
5 20 26 31 37 40 41 43 44 45 46 47 47 48 49 49 43 50 50 250
0 3 8 14 20 23 24:26 27 28 20 30 30 31 32 32 32 3p 33 200
6o 0 0 0O O o0 o0 o0 1 2 2°'2 3 5 5 5 6 6 150
39 o 1 1 1 2 2 3 3 3 38 12%
’ o 0o o 1 1 1 2 2 2 100
0 v v v v o 80
0 0 v v = 60
0 W - 50
0 _ 40
49 66 73 79 8 89 01 93 94 06 97 97 €8 99 99 99 99 100 100 300
18 35 42 48 55 58 60 62 63 656 66 66 67 68 60 69 690 70 70 250
0 11 18 24 31 34 36 38 39 41 42 42 43 44 45 45 45 46 46 200
X 0O 0 O 0O 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 150
H 5 9 o 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 125
" ¢ 0 0 v 1 2 2 2 2 2 2 100
3 0 0 0 v v v v _ 80
a 0 0 v v o 60
2 0 v - 50
- o _ 40
3 81 101 109 117 125 120 131 133 135 137 138 139 140 140 141 141 143 143 143 300
-E 37 57 66 73 81 85 87 8 91 903 94 95 96 96 98 G68 99 99 99 250
K] 3 23 31 39 47 51-53 55 57 59 60 61 62 62 63 63 656 66 66 200
- o 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 6 6 7 9 9 10 10 10 150
& 7% o 0 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 125
’ o o 1 1 2 2 3 3 3 3 5 b 100
0 0 0 0 0 v v v v _ 80
0 o] w v - 60
0 v - 50
. o . 40
285 327 344 370 377 385 380 304 308 402 404 405 407 409 409 412 412 415 415 300
160 202 219 235 252 260 264 260 273 277 270 280 282 284 285 287 287 200'.200 250
58 100 117 133 150 158 162 167 171 175 177 178 180 182 182 184 184 185 185 200
o 0 o O 2 5 6 7 8 10 10 11 M 12 1% 13 13 }8 ]g :;g
0 1 2 3 4 6 6 7 1 8
10% a 100 % 0o o 0 1 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 100
0 0 ] 0 0 0 v v v v o 80
0 0 A\ 4 v - 80
0 v . 50
0o . 40
207 257 277 297 317 327 332 337 342 347 349 351 353 355 357 357 357 360 360 250
79 129 149 169 189 199 204 200 214 219 221 223 225 227 227 230 230 234 234 200
0 0O O 6 12 156 17 19 20 22 23 23 24 25 25 26 26 28 28 150
0O 4 7 ¢ 11 12 14 15 15 16 17 17 18 18 20 20 125
=100 9% 0 1 3 5 6 8 9 9 10 1M 11 13 13 15 15 100
¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 v v v v v - 80
0 0 0 v v - 60
0 v - 50
0 - 40
Ndamero de inodoros, vertederos y placas turcas. Diadmetro
D mm

v Diametro excesivo
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Drainage. Calculation :
2. Célculo de arquetas La Tabla 2 determina la longitud A y anchura B minimas necesarias de una
arqueta segun el diametro del colector de salida de ésta.
A 4
Didmetro D en mm del colector de salida
NV Tabla 2 Diametro D en mm. del colector de salida.
Dimensiones A x B en cm de la arqueta 100 125 150 200 9250 300
Dimensiones | 38x26 38x38 51x38 51x51 63xb1 63x63
oy TBII  WH N
ABencm . . oy ey ety TP DR
de la arqueta 2 & 7 7 7 7 g g 7 7 7 P
% A Zz 7 % Z % %
72— 7 % 2 % Y % % Z 7 ’

A cada lado de la arqueta s6lo podra acometer un colector.

3. Ejemplo

Superficie n.%de n.° de Den
b 6 Datos Tabla | Tramo | de cubierta | aparatos | inodoros | mm-
LS ,' Edificio de 12 plantas 1 12 0 2 0 40
N uM 4 . en Vich (41° 66’ N, 2° 15' E). 1 2-3 0 3 "0 50
” ; g Zona pluviométrica: Y. 1 45 0 3 1 100
‘\,/‘ i's /ﬁ—g—‘ Distribucién de aparatos 1 6-7 0 38 12 125
N 1 AN segun el esquema B de disefio 1 7-8 0 38 12 200
" ! oY 4 Pendiente en derivaciones y 1 10-11 50 0 0 80
—~3— ! colectores: 3 %. 1 98 50 24 0 ]
v A ' Superficie de cubierta a 1 812 50 62 12 200
LY ,\":/ ! evacuar por sumidero: 50 m?.
. ! {
9 \ /:/ E
A ! Didmetro del colector AxB en
8* '\,’,‘/‘ ' Tabla | Arqueta de salida | cm
[}
: b 2 I 7 | 200 51x51
7° '\ ’LJ i 2 8 200 51x51
] i
e \ :}/ |
+
: ' Den
5 \)‘/' ! Desaglie de aparatos mm
A [ 1SS-23 Desaglie de lavabos y 30
4" ! ' bidés con sifén individual.
] i 1SS-25 Desaglie de fregaderos 3.
: L de dos senos.
3t i i 15S-27 Desagie de bafieras 40
-1 ; con sifén individual,
i ' 1SS-30 Desaglie de aparatos 40
2* '\ J/ ! de bombeo.
. o
Planta baja ’




1. Especificaciones
ISS-1 Tubo de plomo-D

ISS-2 Manguetén de plomo-D

ISS-3 Tubo y piezas especiales
de fibrocemento ligero-D

1SS-4 Tubo y piezas especiales
de fibrocemento
sanitario-D

ISS-5 Tubo y piezas especiales
de fibrocemento de
presién-D

S
I
|

Instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Construction

e} &

Seccion

10}

Seccidén

5 &

Seccidn

Piezas especiales

% &

Seccidén

Piezas especiales Abrazadera

e ———— Q}

Tubo Seccibn

Piezas especiales Abrazadera

ISS
1973

Plomo de 99,05 refinado de primera
fusién y espesor uniforme segun
Norma UNE 37201 (1.2Revision).

D: didmetro interior en mm
e: espesor minimo en mm

D: 26 30 35 40 50 60
e 25 25 25 3 3 35

Plomo de 99,95 refinado de primera
fusién y espesor uniforme segun
Norma UNE 37201 (1.2 Revision).

D: didmetro interior en mm
e: espesor minimo en mm

D: 60 70 8 100 125
e 2 2 2 2 2,5

Tubo y piezas especiales, termina-
dos con copa en uno de sus extremos
Espesor uniforme y superficie inte-
rior lisa.

Abrazadera de acero galvanizado con
manguito de caucho sintético.

D: didmetro interior en mm
e: espesor minimo en mm

D: 60 80 100 126
e: 5 5 5 6

Tubo y piezas especiales, terminados
con copa en uno de sus extremos,
Expesor uniforme y superficie inte-
rior lisa segun Norma UNE 41171 *.
Abrazadera de acero galvanizado con
manguito de caucho sintético.

D: diametro interior en mm
e: espesor minimo en mm

D: 60 80 100 T25 150 200 250
e 6 7 7 7 8 8 8

Tubo y piezas espéciales.

Manguito de fibrocemento y junta
de caucho,

Espesor uniforme y superficie inte-
rior lisa.

Abrazadera con pletina de acero gal-
vanizado.

D: didmetro interior en mm
e: espesor minimo en mm

D: 100 125 150 175 200 250 300
e: 8 9 10 10 11 11 12



ISS- 6 Tubo y piezas
especiales de PVC-D

[S8S- 7 Tubo de hormigon-D

ISS- 8 Codo de hierro
fundido-D

ISS- 9 Caldereta-D

1SS-10 Rejilla plana-A

-Planta

=== _____A_qi, {9

Tubo Seccidn

Piezas especiales

I
I
I
|
i
I
i
|
|
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Tubo Secclén
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Seccidn
fo0% & e,
Loo
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40
Seccion M-M ’
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4
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Seccion M-M

I i
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—
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Planta cotas en mm

cotas enmm

Tubo y piezas especiales de policlo-
ruro de vinilo rigido; terminados con
copa en uno de sus extremos.
Espesor uniforme y superficie inte-
rior lisa segun Norma UNE 53114.
Abrazadera de acero galvanizado con
manguito de caucho sintético.

D: didmetro interior en mm
e: espesor minimo en mm

D: 60 8> 100 125 150 200
e 14 16 18 20 23 26

De hormigon vibrado o centrifugado.
Espesor uniforme y superficie inte-
rior lisa.

D: diametro interior en mm
D:. 150 200 250 300

Codo de 45° de hierro de segunda
fusién.

Espesor unitorme y superficie inte-
rior lisa.

D: didmetro interior en mm
D: 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250

De plancha de plomo de primera o
segunda fusién con espesor minimo
2 mm,

Planta cuadrada.

Espesor uniforme y superficie lisa.

D: didmetro interior de la tuberfa
de desague en mm,

a: ancho interior de la caldereta
en mm.

D: 60 80 100 125 150
a: 100 150 200 200 200

De fundicién, cton espesor minimo
3 mm.

Planta cuadrada o rectangular.
Espesor uniforme y superficie lisa.

Dimensiones en mm.,

A: 150 200 500 800
b: 150 200 200 200



1SS-11 Rejilla cilindrica-A

1SS-12 Sumidero sifénico de
salida horizontal-A

ISS-13 Sumidero sifénico de

salida vertical

Instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Construction
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seccion M-M
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Planta cotas en mm
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Seccion M-M
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52

Planta cotas en mm

100

Seccion MM

M
A
b

-3z

Planta cotas en mm

1SS
1973

De cinc, con espesor minimo 1 mm.
Planta cuadrada y cuerpo cilindrico.
Espesor uniforme y superficie lisa.

A: diametro exterior del cillndro
en mm,

A: 150, 200.

De fundicion, con espesor minimo
3 mm.

Planta cuadrada. Cuerpo sifénico con
cierre hidradlico de altura minima
50 mm.

Espesor uniforme y superficie lisa.

Dimensiones en mm,
A: 90, 140
b: 30, 80

De lat6n con espesor minimo 3 mm.
Planta cuadrada. Cuerpo sifénico con
cierre hidradlico de altura minima
50 mm.

Espesor uniforme y superficie-lisa.



ISS-14 Vélvula de desagiie
para baiiera

ISS-15 Vélvula de desagiie
para plato de ducha

1SS-16 Vilvula de desagiie con
toma para rebosadero-D

ISS-17 Desagiie para
rebosadero

ISS-18 Vidivula para aparatos
de desagiie por bombeo

Seccion

Seccion

Seccion

4254.

Seccion

Seccion

i

0%o

cotas en mm

cotas en mm

%0
[eJNe]
0©
-+
cotas enmm

cotas en mm

De latén, cromado en la parte vista,
o0 acero inoxidable.

Didmetro interior 40 mm.
Compuestade dos cuerpos roscados,
el superior ird abocardado para reci-
bir el tapén e incluird una cruceta de
retencion.

En la zona de solape con el aparato
llevard interpuesto doble anillo de
caucho.

De latén, cromado en la parte vista,
0 acero inoxldable.

Diametro interior 35 mm.

Compuesta de dos cuerpos roscados;
el superior con rejilla.

En la zona de solape con el aparato
llevara interpuesto doble anilio de
caucho.

De latén, cromado en la parte vista,
0 acero inoxidable,

D diametro interior en mm.
Lavabo D: 30
Bidé D. 30
Fregadero D: 35
Lavadero D:35

Compuesta de dos cuerpos roscados;
el superior ir4d abocaroado para reci-
bir el tapén e incluira cruceta de re-
tencién, abertura para conexién del
desague delrebosadero y tuerca para
acoplamiento al aparato.

tl inferior estara formado por man-
guito y racor- roscado, con interposi-
cién de anillo de corcho.

En la zona de solape con el aparato
llevara interpuesto doble anillo de
caucho.

De latén, cromado en la parte vista
0 acero inoxidable.

Diametro interior 256 mm.

Compuesto de tapa circular con o sin
perforaciones, arandela de goma y
manguito con rebaje en la parte infe-
rior de longitud 25 mm.

De latén, cromado en la parte vista,
o acero inoxidabie.

Diametro interior 40 mm.

Compuesta de dos cuerpos unidos
por racor roscado, con interposicién
de anillo de caucho.



1S§-19 Sifén tipo P-D

ISS-20 Sifén tipo S

ISS-21 Bote sifonico-H

Instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Construction

Seccion cotas en mm
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Seccion cotas en mm
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ISS

1973

De plomo de primera fusion, con es-
pesor minimo 2 mm.

Cierre hidraulico de altura minima
50 mm.

Espesor uniforme y superficie lisa.
Llevara incluido en el fondo disposi-
tivo de registro con tapén roscado.
D: Diametro interior del sifon en mm.

Lavabo y bidé D=30

Fregadero D=35
Banera D=40
Lavadero D=35
Ducha D=35

De porcelana vitrificada, con copa en
el extremo superior.

Cierre hidraulico de altura minima
50 mm.

Diametro interior 100 mm.

De plancha de plomo de primera
fusién, con espesor minimo 2,5 mm.
Cierre hidraulico de altura minima
50 mm.

Espesor uniforme y superficie lisa:
Compuesto de bote cilindrico, escu-
do y tapén roscado de latén, con in-
terposicion de junta térica de goma.
Didmetro interior 125 mm-



ISS-22 Desagiie de lavabos y bidés a bote sifénico ISS- 1 Tubo de plomo. Diametro in-
terior 30 mm.

Se soldard en un extremo al
manguitode lavéalvula de
desaglie, previo abocardado
al menos en una longitud
igual a su diametro. El otro
extremo se soldara al bote si-
fénico. La soldadura se hara
con estafo al 33 %,

El curvado se haréd con radio
interior minimo igual a 60 mm.
Los pasos a través del forjado
se hardn con contratubo de
fibrocemento ligero con una
holgura minima de 10 mm, que
se retacara con masilla asfal-
tica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,5 % y méaxima del 10 %.
Se sujetaran mediante bridas
dispuestas cada 700 mm.

Se dispondréa un elemento cu-
brejuntas en el encuentro del
tubo con el paramento.

1SS - 18

ISS - 1

B

ISS-16 Valvula de desagiie con toma
para rebosadero. Diametro in-
terior 30 mm.

Seccion cotas en mm

ISS-23 Desagiie de lavabos y bidés con sifén individual [SS- 1 Tubo de plomo, Diametro in-
terior 30 mm,
Se soldara en un extremo al
— sifén previo abocardado al
menos en una longitud igual
a su diametro.
El otro extremo se soldara a
la derivacién o al manguetdn
del inodoro.
La soldadura se hara con es-
tafo al 33 %.
El curvado se hara con radio
interior minimo igual a60 mm.
Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
‘lt del 2,5 % y maxima del 10 %.
3s

Se sujetardn mediante gan-
chos dispuestos cada 700 mm.
Se dispondra un elemento cu-
brejuntas en el encuentro del
tubo con el paramento.

ISS-16 Véalvula de desaglie con toma
para rebosadero. Didmetro in-
terior 30 mm.

I1SS-19 Sifén tipo P. Diametro interior
30 mm. Se soldard en un ex-
— tremo al manguito de la valvu-
la de desague, previo abocar-
dado al menos en una longi-
tud igual a su diametro. El
otro exiremo se soidara al
tubo.

— |

-

Seccion cotas enmm
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NTE Saneamiento ISS
Construccion 1973

Drainage. Construction

ISS-24 Desagiie de fregaderos de un seno y lavaderos ISS- 1 Tubo de plomo. Diametro in-
terior 35 mm.

Se soldara en un extremo al
sifén, previo abocardado al
menos en una longitud igual
a su diadmetro. El otro extremo
se soldaré a la derivacién o al
mongetén del inodoro

ISS - 16

La soldadura se hara con es-
tafo al 33 %.

El curvado se hara con radio
interior minimo igual a60 mm.
Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,6 % y maxima del 10 %.
Se sujetardan mediante gan-
chos dispuestos cada 700 mm.
Se dispondré un elemento cu-
brejuntas en el encuentro del
tubo con el paramento.

1SS~ 1

1SS~ 19

ISS-16 Vélvula de desaglie con toma
para rebosadero. Diametro in-
terior 36 mm.

ISS-19 Sifén P. Didmetro interior 35
mm. Se soldara en un extremo
al manguito de la vélvula de
desaglie, previo abocardado
al menos en una longitud
igual a su diametro. El otro

Seccion cotas en mm extremo se soldaré al tubo de

plomo.

ISS-25 Desagiie de fregaderos de dos senos {SS- 1 Tubo de plomo. Didmetro in-
, terior 36 mm.
Constard de dos tramos. El
primero ira soldado a los
manguitos de lasvalvulas de
desague, previo abocardado
al menos en una longitud
igual a su diametro. El segun-
do tramo ird soldado en un
extremo al sifén, previo abo-
cardado en wuna longitud
igual a su didmetro y en el
otro a la derivacién o man-
guetdén del inodoro.
La soldadura se hara con es-
tafio al 33 %.
El curvado se hara con radio
interior minimo igual a 60 mm.
Los tramos horizontales ten-
drdn una pendiente minima
del 2,5 % y méaxima del 10 %.
Se sujetardn mediante gan-
chos dispuestos cada 700 mm.
Se dispondrd un elemento cu-
brejuntas en el encuentro del
tubo con el paramento.

1s5-18

ISS - 1

185- 1

1SS~ 19

1SS - 18

1SS-16 Valvula de desagilie con toma
para rehosadero. Diametro in-
terior 35 mm,

1SS~-19

1SS-19 Sifon tipo P. Didmetro interior
35 mm. Se soidara en un ex-
tremo al centro del primer tra-
mo det tubo de plomo y en el
Seccion - cotas en mm otro ai segundo tramo.




ISS-26 Desagiie de bafieras a bote sifénico

1S8-17

1SS-1

1SS-14

1S8- 1

Seccion cotas en mm

ISS-27 Desagiie de baneras con sifén individual

1S8-17

188~1

I8S§-1——-

1SS-14 —

1I55~19 —§

Seccion cotas en mm

ISS- 1

ISS-14

[S§S-17

ISS-1

1SS-14

18§17

ISS- 19

Tubo de plomo. Diametro in-
terior 40 mm. para el tramo
de desagle y 25 mm. para el
de rebosadero.

El tramo de desagie se sol-
dara en un extremo al man-
guito de la valvula, previo
abocardado al menos en una
longitud igual a su didmetro.
El otro extremo se soldara al
bote sifénico.

El tramo de rebosadero se
soldaré en un extremo al tra-
mo anterior y en el otro al
rebaje del desaglie para re-
hosadero.

la soldadura se hara con es-
tafio al 33 %.

El curvado se hard con radio
interior minimo iguala60 mm
Los pasos a través del forja-
do se hardn con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de 10
mm. que se retacara con ma-
silla asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente mini-
ma del 2,6 % y maxima del
10 %. Se sujetardn median-
te bridas dispuestas cada
700 mm.

Valvula de desaglie para
bafiera. Diametro interior
40 mm.

Desaglie para rebosadero.
Didmetro interior 256 mm,

Tubo de plomo. Didametro in-
terior 40 mm. para el tramo
de desaglie y 26 mm. para el
de rebosadero.

El tramo de desagle se sol-
dara en un extremo al sifén,
previo abocardado al menos
en una longityd igual a su
diametro. El otro extremo, se
soldara a la derivacién o al
manguetén del inodoro.

El tramo de rebosadero se
soldara en un extremo al co-
do inferior del sifén y en el
el otro al rebaje del desaglie
para rebosadero.

La soldadura se haréd con es-
tafio al 33 %.

El curvado se hara con ra-
dio interior minimo igual a
60 mm.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,6 %, y maxima del 10 %,
Se sujetaran mediante gan-
chosdispuestoscada700mm

Valvula de desagie para
bafiera. Didmetro interior
40 mm.

Desaglie para rebosadero.
Diametro interior 256 mm.

Sifén tipo P. Diametro inte-
rior 40 mm, Se soldara en un
extremo al manguito de la
vélvula de desagle, previo
abocardado al menos en una
longitud igual a su diametro.
El otro extremo se soldaré al
tubo de plomo.
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Saneamiento ISS

1973

Drainage. Construction

ISS-28 Desagiie de duchas a bote sifénico ISS- 1 Tubo de plomo. Diametro in-
terior 35 mm.

Se soldara en un extremo al
manguito de la valvula de de-
sagle previo abocardado al
menos en una longitud igual
a su diametro. El otro extre-
mo se solaara al bote sifénl-
co. La soldadura se hard con
estafio al 33 %.

El curvado se hara con radio
interior minimo iguala60 mm
Los pasos a través del forja-
do se haran con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de 10
mm. qué se retacara con ma-
silia asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,5 % y méximadel 10 %.
Se sujetaran mediante bridas
dispuestas cada 700 mm.

. : ISS - 15 Valvula de desagle. Didme-
I;, tro interior 35 mm.

cotas en mm

Seccion

1SS-29 Desagiie de duchas con sifén individual ISS- 1 Tubo de plomo. Diametro in-
terior 36 mm.

Se soldara en un extremo al
sifén del aparato previo abo-
cardado al menos enunalon-
gitud igual a su diémetro. El
otro extremo se soldara ala
derivacién o manguetén del
inodoro. La soldadura se ha-
r4 con estano al 33 %.

El curvado se hara con radio
interior minimo igual a60 mm
Los tramos horizontales ten-
drdn una pendiente mfnima
det 2,5 % Yy maxima del 10 %.
Se sujetaran mediante gan-
chos dispuestoscada700 mm

ISS - 15 Valvula de desagiie. Didme-
tro interior 35 mm

ISS- 19 Sifén tipo P. Diametro inte-
rior 35 mm. Se soldaré en un
extremo al manguito de la

Seccidn cotas en mm valvula de desaglie, previo

abocardado al menos en una

longitud igual a su didmetro.

El otro extremo se soldara

al tubo de plomo.



ISS-30 Desagiie de aparatos de bombeo ISS - 1
__7%/ +_‘°_+_

ISS-18

J%. ﬂ

!

Seccion cotas en mm

ISS-31 Desagiie de urinarios de pared ISS- 1

W

Seccion cotas en mm

Tubo de plomo. Didmetro in-
terior 40 mm.

Se soldara en un extremo al
manguito de lavélvula, previo
abocardado al menos en una
longitud igual a su diametro.
El otro extremo se soldard a
la derivacién o al manguetén
del inodoro. Formaréa con la
valvula un cierre hidraulico
de altura minima 50 mm.
La soldadura se hard con es-
tafio al 33 %"

El curvado se hard con ra-
dio interior minimo igual a
60 mm.

Se dispondr4d un elemento
cubrejuntas en el encuentro
del tubo con el paramento.
Los tramos horizontales ten-
dradn una pendiente minima
del 2,5 % y méaxima del 10 %.
Se sujetaran mediante gan-
chos dispuestos cada 700
milfmetros

Vélvula para aparatos de de-
sagle por bombeo. Diametro
interior 40 mm.

Dispuesta para recibir la tu-
berfa flexible del aparato. .
Hasta la instalacién de ésta,
se cerrara el desagle con
racor ciego.

Tubo de plomo. Didmetro in-
terior 40 mm.

Se unird en un extremo al
aparato mediante casquillo
de latén, interponiendo anillo
de goma y retacando la hol-
gura con- masilla asfaltica.
El otro extremo se soldara al
bote sifénico.

La soldadura se haré con es-
tafio al 33 %.

El curvado se hara con radio
interior minimo igual a60 mm
Los pasos a través del forja-
do se haran con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de
10 mm. que se retacara con
masilla asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
drdn una pendiente minima
del 2,5 % y maxima del 10 %.
Se sujetaran mediante .bri-
das dispuestas cada 700 mm
Se dispondrd un elemento
cubrejuntas en el encuentro
del tubo con el paramento.
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ISS-32 Desagiie de urinarios ae pedestal a bote sifénico-D 1SS - 1

B%

It

QAT-1
188=1 ~—r
4200 ' QAT- 1
Seccion longitudinal Seccion transversal cotas en mm
ISS-33 Desagiie de urinarios de pedestal con sifon individual-D ISS- 1
Z ——
/ V
7
[ tet——"
28
i
] 1
QAT-1
ISS-19
Seccion loagitudinal Seccion transversal cotas enmm
QAT-1

11

ISS
1973

Tubo de plomo. Diametro in-
terior D mm.

Se soldara en un extremo al
desagle de la bandeja.

El otro extremo se soldara.al
bote sifénico. La soldadura
se hard con estaiio al 33 %.

Ef curvado se hara con radio
interior minimo igual a vez y
media el diametro del tubo.
Los pasos a través del forja-
do se haran con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de
10 mm. que se retacara con
masitla asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,56 % y maxima del 10 %.
Se sujetardn mediante bri-
das dispuestas cada 500 mm

Plancha de plomo. Dispuesta
en forma de canalén con
pendiente minima del 1 %.
Recibido sobre lecho de mor-
tero de cemento de dosifica-
cién 1:6 interponiendo lami-
na de papel.

Tubo de plomo. Didmetro in-
terior D mm. Constaréa de dos
tramos.

El primero se soldara al ca-
nalén de desague y al sifén,
el segundo se soldara por un
extremo al sifén, previo-abo-
cardado’ al menos en una
longitud igual a su diametro
y en et otro a la derivacion
0 al manguetdn del inodoro.
La soldadura se hard con
estafio al 33 %.

E!l curvado se hard con ra-
dio interior minimo igual a
vez y media el didmetro del
tubo.

Los pasos a través de forjado
se haran con contratubo de
fibrocemento ligero con una
holgura minima del 2,5 % y
maxima del 10 %.

Se sujetaran mediante bri-
das dispuestas cada 500 mm

Sifén tipo P. Didmetro inte-
rior D mm.

Se soldara en un.extremo al
primer tramo del tubo de
plomo previo abocardado al
menos en una longitud igual
a su diametro.

El otro extremo se soldard al
segundo tramo.

Plancha de plomo. Dispuesta
en forma de canalén, con
pendiente mfinima del 1 %.
Recibido sobre lecho de mor-
tero de cemento de dosifica-
cién1:6interponiendo ldmina
de papel.



ISS-34 Desagiie de inodoros y vertederos-D ISS- 2 Manguetén de plomo. Dia-
metro interior D mm

Vertedero D= 70
Inodoro sifénico D= 80
Inodoro con cisterna D=100

Se reforzara en ambos extre-
mos con manguitos de latén
que se fijaran al aparato y a
la derivacién de la bajante
interponiendo anillo de cau-
cho y sellando con masilla
asfaltica.

La unién del manguetén a
los manguitos sera soldada
previo aborcadado en el ex-
tremo superior. La soldadura
se hara con estafo al 33 %.
L Los pasos a través del forja-
Seccion ' do se haran con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de 10
mm, que se retacard con
masilla asfaltica.

Los pasos a través de ele-
mentos de fabrica se sella-
ran con masilla asfaltica.

1S§~2

Seccion

ISS-35 Desagiie de placas turcas ISS- 2 Manguetén de plomo. Dia-
metro interior 100 mm.

Se reforzard en ambos ex-
tremos con manguitos de la-
tén que se fijaran al sifén y
a la derivacién de la bajante
interponiendo anillo de cau-
cho y rellenando con masilla
asfaltica.
La unién del manguetén a
los manguitos sera soldada
. " | previo aborcadado en el ex-
1SS -20 —fi tremo superior. La soldadura
se hara con estafio al 33 %.

A

1SS-20 3Sifén tipo S. Diametro inte-

rior 100 mm.

Se unird en un extremo al
-/ 7 aparato, interponiendo anillo
) de caucho y sellando con’
2 masilia asfaltica. El otro ex-
L . tremo se unird al manguito.
i . Se suspenderad del forjado
o 7 mediante bridas o se apoya-
r4 en obra de fabrica.

1SS~ 2

-

Seccion
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ISS-36 Sumidero sifénico para locales humedos 1SS - 1

bt

1SS -13

‘EFIIJ_I

1SS - 1

i ISS-13

Seccion cotas en mm

ISS-37 Sumidero sifonico para azoteas transitables-A-D ISS- 2

IS§ - 12

ISs-9

IS§ - 2

1ISS- 9

Seccion

1SS -12

12

ISS
1973

Tubo de plomo. Diametro in-
terior 30 mm.

Se soldara en un extremo al
manguito de desague del
sumidero previo abocardado
al- menos en una longitud
igual a su diametro. El otro
extremo se soldara al bote
sifénico, derivacion o man-
guetédn del inodoro.

La soldadura se hard con
estafio al 33 %.

Ef curvado se hard con radio
interior minimo igual a0 mm
Los pasos a través del forja-
do se hardn con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de
10 mm. que se retacara con
masilla asféaitica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,6 % y méaxima del 10 %.
Se sujetaran mediante bri-
das dispuestas cada 700 mm

Sumidero sifénico de salida
vertical. Diametro interior
30 mm. Se colocara sobre le-
cho de masilla asfaltica y
enrasado con el pavimento.

Manguetén de plomo. Dia-
metro interior D mm

Se soldara en un extremo al
manguito de la caldereta,
previo abocardado al menos
en una longitud igual a su
diametro.

El otro extremc se reforzara
con manguito de latén fijado
a la bajante interponiendo
anillo de caucho y sellando
con masilla asfaltica. La sol-
dadura se hara con estafo
al 33 %.

El curvado se hara con radio
interior minimo igual a vez y
media el diametro del tubo.
Los pasos a través del forja-
do se haran con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura m{nima de
10 mm. que se retacara con
masilla asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
drdn una pendiente mini-
ma del 25 % y maxima del
10 %. Se sujetardn median-
te bridas dispuestas cada
500 mm.

Caldereta. Se colocaré sobre
lecho de masilla asfaltica.

Sumidero sifénico de salida
horizontal. Se colocaré sobre
la caldereta sellando los
bordes con masilla asfaltica.



ISS-51 Arqueta de paso -A-B-P

EHL- 4
EHL- 2
EAT- 2

EFL- 6

)
RPE-
E-14—17

-
RSS- 1—F

N

RSS- 1—t—

Seccion longitudinal

1SS-52 Arqueta sifénica -A-B-P

EHL-4
EHL-2—— )\ 185-4

EAT-2 »

Y

O Y — AT |

EFL-6

1Pz

r" HH

RPF-14

{6‘#‘

RSS-1

Seccion longitudinal

ISS-53 Arqueta sumidero -A-M

RPE-14

EAT-2 IS§-1O
|

EFL-6—— ———F

RSS-1

_+]20 e A — ,L20¢_
Planta cotas en mm
—4
7 L _120
N
% (
L )
<+
120
1120$ A 4120
Planta cotas en mm

RSS-1-—

Seccién longitudinal

Planta

cotas en mm

EAT- 2

EFL- 6

EHL- 2

EHL- 4

RPE-14

RSS- 1

EAT- 2

EFL- 6

EHL- 2

EHL- 4

RPE-14

RSS- 1

EAT- 2

EFL- 6

1SS -10

RPE-14

RSS- 1

Cerco de perfil laminado
L8505 mm al que iran solda-
das las armaduras de latapa
de hormigén.

Muro aparejado de 12 cm. de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/em? con juntas de
mortero M-40 de espesor
Tcm.

Armadura formada por re-
dondos @ 8 mm de acero
AE 42 formando reticula cada
10 cm.

L.osa sustentada en cuatro
bordes de hormigén de re-
sistencia caracteristica
175 kg/cme,

Enfoscado con mortero 1:3 y
brufiido. Angulos redon-
deados.

Solera y formacién de pen-
dientesde hormigén en masa
de resistencia caracter(stica
100 kg/cmz.

Cerco de perfil laminado
LS55 mm al que iran solda-
das las armaduras de la tapa
de hormigon.

Muro aparejado de 12 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cm2, con juntas de
mortero M-40 de espesor
1cm,

Armadura formada por re-
dondos @ 8 mm de acero
AE 42 formando reticula cada
10 cm.

Losa sustentada en cuatro
bordes de hormigén de re-
sistencia caracteristica
175 kg/eme,

Enfoscado con mortero 1:3
y brufido. Angulos redon-
deados.

Solera y formacién de pen-
dientes de hormigén en ma-
sa de resistencia caracteris--
tica 100 kg/cms.

Contracerco en perfil fami-
nado L 203 mm provisto de
patillas de anclaje a obra de
fabrica, para recibir la rejilla
del sumidero.

Muro aparejado de 12 cm
de espesor, de ladrillo ma-
cizo R-100 kg/cmsz, con juntas
de mortero M-40 de espesor
1cm.

Rejilla plana. Desmontable.

Enfoscado con mortero 1:3
y brunido. Angulos redon-
deados.

Solera y formacién de pen-
dientes de hormigén en ma-
sa de resistencia caracteris-
tica 100 kg/cms,
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ISS-54 Separador de grasas y fangos-D EHL- 2 Armaduras superior e infe-

RPE-14

. = L

100

300

400

800

Alzado

ISS-55 Pozo de registro-P

250 600 350
IESFiA-i-—GO———J-‘" i 4 100_;_
\

% A 800
APE-14 \
RPE-14 % !

g

17/ mil IR 7}
1ISA-3 = “; . P
EFL-6- %_ :

.

.
RSS-1 . 4 |
RSS-1————F o o] 0 o 1200'<
Seccion

2. Condiciones de
seguridad en el trabajo

ISS-22 Desagiie de lavabos y
bidés a bote sifénico

rior de latapa-losa formadas,
cada una, por una parrilla de
redondos @ 10 mm AE-42 ca-
da 10 cm.

EHL- 4 Losa-tapa, sustentada en sus
cuatro bordes, de hormigoén
de resistencia caracteristica

175 kg/cmé.
1SS- 4 Tuberia de fibrocemento sa-
— nitario de diametro interior
250 D mm.
B A EFL- 6 Muro aparejado de 25 cm de
/ 7 espesor, de ladrillo macizo
— . H R-100 k/cm?, con juntas de
- C- poo mortero M-40 de espesor
;. 1 cm.
1 377/ 1% RPE-14 Enfoscado c}gn mortero 1:3
4 y bruiido. Angulos redon-
Z / 7 — _;50 deados.
faso 1000 jsol RSS- 1 Solera de hormigén en masa
de resistencia caracteristica
Planta cotas en mm 100 kglcmz'

EFH- 9 Hormigén en masa de re-
sistencia caracteristica
100 kgfcmé.

EFL- 6 Muro aparejado de 256 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cm?, con juntas de
mortero M—40 de espesor
1 cm.

ISA- 3 Pates empotrados 15 cm, Se-
paracion 30 cm. Se colocaran
a la vez que se levanta la

250 fabrica.

|{SA- 6 Tapa circular y cerco enra-
900 sados con el pavimento.

RPE-14 Enfoscado con mortero 1:3
250 y brunido. Angulos redon-
deados.

RSS- 1 Solera y formacién de pen-
dientesde hormigén en masa
de resistencia caracteristica

Planta cotas en mm 100 kg/cm?.

Al iniciarse la jornada, se revisara todo el andamiaje y medios auxiliares,
comprobandose sus protecciones y estabilidad. '

Se acotara la parte inferior donde se estén colocando bajantes.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplica-
cion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las especificaciones 1SS-23, 1SS-24, 1SS-25, 1SS-26, 1SS-27, 1SS-28, 18S-29, 1SS-30, 1SS-31, 1SS-32. ISS-33, 1SS-34, 1SS-35,
1SS-36, 1SS-37, 1S538, 1SS-39, 1SS-40, 1SS-41, 1SS-42, 1SS-43, 1SS-44, 1SS-45, 1SS-45, 1SS-47, 1S5-48, 1SS-49, I1SS-50, 1SS-51,
ISS-52, 1SS-53, 1SS-64,y1S5-55,cumplirén iguales condiciones de seguridad en el trabajo que 1SS-22.



ISS-38 Sumidero para azoteas no transitables y con gravilla-A-D

155- 1

IS§ -9

Seccion

ISS-39 Sumidero para azoteas no transitables y sin gravilla-A-D

e

18§ -2

Seccion

ISS- 2

ISS- 9

ISS-1

5 1SS- 2

ISS- 9

Mangueton de plomo. Dia-
metro interior D mm.

Se soldard en un extremo al
manguito de la caldereta
previo abocardado al menos
en una longitud igual a su
didmetro.

El otro extremo se reforzara
con manguito de latén, fija-
do a la bajante interpo-
niendo anillo de caucho y
sellando con masilla asfal-
tica.

El curvado se hara con radio
interior m{nimo igual a vez y
media el didmetro del tubo.
Los pasos a través del forja-
do se haran con contratuho
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de
10 mm. que se retacaré con
masilia asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente minima
del 2,5 % y méaxima del 10 %.
Se sujetaran mediante bri-
das dispuestas cada 500 mm

Caldereta. Se colocaré sobre
lecho de masilla asfaltica.

Rejilla cilindrica. Desmon-
table.

Manguetén de plomo. Diéa-
metro interior D mm

Se soldara en un extremo al
manguito de la caldereta,
previo abocardado al menos
en una longitud igual a su
diametro.

El otro extremo se reforzara
con manguito de latén fijado
a la bajante interponiendo
anillo de caucho ysellando
con masilla asfaltica. La sol-
dadura se harad con estafio
al 33 %.

El curvado se hard con ra-
dio interior minimo igual a
vez y media el diametro del
tubo.

Los pasos a través del forja-
do se haran con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura minima de
10 mm que se retacard con
masilla asfaltica.

Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente mini-
ma del 2,5 % y maxima del
10 %. Se sujetaran median-
te bridas dispuestas cada
500 mm.

Caldereta. Se colocard sobre
lecho de masilla asfaltica.

ISS - 10 Rejilla plana. Desmontable.
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ISS-40 Derivacion-D ' ISS- 1 ;Fubo %e plomo. Diametro in-
SR - erior D mm,
E !l I i Se soldara a la tuberia de

desagie y siempre que sea
posible lievara la cabecera
registrabie con tapén rosca-
do de latén.

El otro extremo se reforzara
con manguito de laton fijado
a la bajante interponiendo
anillo de caucho y sellando
con masilla asfaltica.

La soldadura se haréa con es-
tafio al 33 %.

El curvado se hara con radio
interior minimo igual a vez y
media el didmetro del tubo.
Los tramos horizontales ten-
dran una pendiente mfnima
del 2,6 % y maxima del 10 %.
Se sujetaran mediante bridas
o ganchos dispuestos cada
700 mm, paratubos de diame-
tro no superior a 50 mm. y
cada 500 mm para didme-
tros superiores.

ISS- 1

e 2700 e

Seccion cotas en mm

ISS-41 Bote sifénico colocado-D-H ' ISS- 1 Tubo de plomo. Diametro in-
terior D mm,

Sera superior, al menos en
en un paso al mayor de los
tubos de acometida.
Sé'soldard en un extremo al
bote sifénico. El otro extremo
se soldara al manguetén del
inodoro o a manguito de
laton fijado a la bajante in-
terponiendo anillo de caucho
y rellenando con masilla as-
taltica.

La soldadura se hara con es-
tano al 33 %.

Se sujetaran mediante bri-
das dispuestas cada 500 mm

1SS - 21 Bote sifénico. Diametro inte-
rior 125 mm-
Se soldaran a él los tubos de
desagle de los aparatos, a
una altura minima de 20 mm.
del fondo, y el tubo de salida
formando un cierre hidrauli-
co minimo de 50 mm.
El asiento de la tapa se pro-
tegerd con grasa consisten-
te hasta la total terminacion
del solado.

18S-1 -

Seccion cotas en mm



ISS-42 Bajants de fibrocemento-D ISS- 4 Tubo y piezas especiales de
fibrocemento sanitario. Dia-

metro interior D mlrln. 4
| Las uniones se seilarédn con
———. anillo de caucho y masilla
asfdaltica, dejando una holgu-
ra en el interior de la copa

de 5 mm. .

Los pasos a través del forja-

15S5-4 . do se haran con contratubo
------------- 2*25 de fibrocemento ligero con
una holgura minima de 10
18§-4— 04— milimetros que se retacard
Rematede _0 . I con masilla asfaltica.
ventilacion - :

La sujecién se hard amuros
de espesor no inferior a 12
cm., mediante abrazaderas,
con un minimo de dos por
tubo una bajo la copa y el
resto a intervalos no superio-
res de 150 cm.

Uniones

'ﬁ///

Paso por forjados

Sujecion Seccidn cotas en mm

1S8-43 Bajante de PVC-D ISS- 6 Tubo y piezas especiales de
PVC. Diametro interior D mm
Lals union;e:tse sellaran con
} O colas sintéticas impermea-
o — g bles de gran adherencia, de-
: jando una holgura en el in-

terior de la copa de 5 mm.
Los pasos a través del forja-
do se protegeran con capa
1ss-8 - de papel de 2 mm de espesor
———————— #5 La sujecién se hard a muros
de espesor no inferior a
1S8-6 ————F— 12 c¢m. mediante abrazade-
2. __ & ras, con un minimo de dos
‘ por tubo, una bajo la copa y
el resto a intervalos no su-

periores de 150 cm.

Remate de
ventilacion

Uniones

Paso por forjados

Sujecion Seccion cotas en mm



Sujecion

cotas enmm
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| ISS- 1 Tubo de plomo. Diametro in-
: terior 60 mm.

Llevara soldada derivacion a
45°

Las uniones a la bajante se
reforzardn, con manguitos
de latén que se fijaran inter-
poniendo anillo de caucho y
sellando con masilla asfaltica

1SS- 3 Tubo y piezas especiales de
fibrocemento ligero.
Diametro interior 60 mm.
Las uniones se sellardn con
anillo de caucho y masilla
asfaltica dejando una holgu-
ra en el interior de la copa
de 5 mm.
La sujecion se hard a muros
de espesor no inferioragcm
mediante abrazaderas, con
un minimo de dos por tubo,
una bajo la copa y el resto a
intervalos no superiores a

0 cm.

Los pasos a través del forja-
do se haran con contratubo
de fibrocemeneto ligero con
una holgura minima de 10
milimetros que se retacara
con masilla asfaltica. La
unién superior a la bajante
se hard mediante pieza es-
pecial de plomo.

Bajante

Seccidn



ISS-45 Colector enterrado de hormigén-D-P

ADZ-13 EFH-9

4 D=+scO 4

Seccion transversat Seccion longitudinal cotas en mm

ISS-46 Colector enterrado de fibrocemento-D P

EFH-2 ADZ-13 .

-

ISIS-S

R '/////////////// '_

Seccioén transversal Seccion longitudinal cotas en mm

ISS-47 Refuerzo de colector enterrado de hormigén-D P
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0 O 000

L D+400 L ADIZ_13 188~ 7 RSS-1 EFH-9
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va°‘<7 s |o> arp 0°
o 0.y a0
EFH-9 V72702 2 2 7 2
I
IS§-7— == J
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7////////////////////////[/
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Seccion transversal Seccion longitudinal cotas en mm

ISS-48 Refuerzo de colector enterrado de fibrocemento-D-P

. D+400 . ADZ-13 1SS~ 5 EFH-9
v —T
4+
= ! ’
H o - o
< o
500 | o000 '.'.JO»vb.o,a_'_ »DO Cal e
P | 0 | ol0,4° Il/l////l/l//ll// P
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Fioo |

Seccion transversal Seccién iongitudinal cotas en mm

ADZ-13

EFH- 9

ISS- 7

RSS- 1

ADZ-13

EFH- 2
ISS- 5

ADZ-13

EFH- 9

ISS- 7

RSS- 1

ADZ-13

EFH- 9

ISS- 5

Relleno de la zanja, por ton-
gadas de 20 cm con tierra
exenta de aridos mayores de
8 ¢cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alcan-
zara una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Préctor Normal.y del
95 % en el resto del relleno.

Corchete de hormigén en
masa de resistencia caracte-
ristica 100 kg/cm? en las
juntas.

Conducto de hormigdén de
didmetro interior D mm.

Solera y recalce de hormi-
gén en masa de resistencia
caracter(stica 100 kg/cmz.

Relleno de la zanja, por ton-
gadas de 20 cm con tierra
exenta de 4ridos mayores de
8 cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alcan-
zara una densidad seca de
100 % de la obtenida en el
ensayo Préctor Normal y del
95 % en el resto de relleno.

Relleno de arena de rlo.

Conductc de fibrocemento
de presion con manguito y
juntas de caucho.

Relleno de la zanja, por ton-
gadas de 20 cm con tierra
exenta de aridos mayores de
8 cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alcan-
zara una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Préctor Normal y del
95 % en el resto del relleno

Hormigén en masa de re-
sistenciacaracter(stica
100 kg/cm?.

Conducto de hormigén de
diametro interior D mm.

Solera de hormigén en masa
de resistencia caracteristica
100 kg/cms,

Relleno de la zanja, por ton-
gadas de 20 cm con tierra
exenta de aridos mayores de
8 ¢cm y apisonada. En los
BO cm superiores se alcan-
zard una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Préctor Normal y del
95 % en el resto del relleno.

Hormigén en masa de re-
sistencia caracterfstica
100 kg/cm?,

Conducto de fibrocemento
de presiébn con manguito y
juntas de caucho.
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1SS-8
AN
IFA- 2 —— .

S S

(11T - USRS, | p—

O

Seccion longitudinal Seccion transversal
cotas en mm

Planta

1SS-50 Arqueta a pie de bajantes-A-B-D-P

cotas en mm

Planta sotas enmm

Seccion longitudinal
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ISS - 5 Tubo y piezas especiales de
fibrocemento de presién.
Diametro interior D mm:.

La sujecion se hara a forjado
o muro de espesor no infe-
rior a 15 cm. mediante abra-
zaderas dispuestas a interva-
los no superiores de 150 cm.
Los pasos a través de ele-
mentos de fabrica se haran
con contratubo de fibroce-
mento ligero con una holgura
minima de 10 mm que se se-
Ilard con masilla asfaltica.

Siempre que sea posible las
cabeceras del colector y los
encuentros se dejaran regis-
trables contapén tipo Gibault

ISS- 8 Codo de hierro fundido. Dia-
metro interior D mm.

Se uniré al pie de la bajante
y al colector, mediante unién
Gibault.

IFA - 2 Unién Gibault en todas las
uniones entre tubos y con
las piezas especiales.

IFA- 6 Unién Gibault con brida
ciega para registro.,

EAT- 2.Cerco de perfil laminado L
505 mm~al que irdn soldadas
las armaduras de la tapa de
hormigén.

EFL- 6 Muro aparejado de12cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cms®, con juntas de
mortero M-40 de espesor
1cm.

EHL- 2 Armadura formada por re-
dondos @ 8 mm de acero
AE 42 formando retlcula cada
10 cm.

EHL- 4 Losa sustentada en cuatro
bordes de hormigén de re-
sistenciacaracter(stica
1756 kg/cmé,

1ISS- 4 Codo de fibrocemento sani-
tario de diametro interior
D mm.

RPE-14 Enfoscado con mortero 1:3 y
brufido. Angulos redon-
deados.

RSS- 1 Solera y formacion de pen-
dientes de hormigén en ma-
sa de resistencia caracteris-
tica 100 kg/cms,

EFH- 9 Hormigén en masa de re-
sistencia caracteristica
100 kg/ems2,



1. Materiales y equipos de
origen industrial

2. Control de la ejecucion

Especificacion

1SS-22 Desagiie de lavabos
y bidés a bote sifénico

ISS-23 Desagiie de lavabos y
bidés con sifén individual

1SS-24 Desagiie de fregaderos
de un seno y lavaderos
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Los materiales y equipos de origen industrial, deberdan cumplir las condicio-
nes funcionales y de calidad fijadas en las NTE, asf como las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial o,
en su defecto, las normas UNE que se indican:

Normas UNE

UNE 37201, 37202,
UNE 37201, 37202,
UNE 41172%, 7033, 7037,

Especificacion

iISS- 1 Tubo de-plomo

{SS- 2 Manguetén de plomo

1SS- 3 Tubo' y piezas especiales de fibroce-
mento ligero

ISS- 4 Tubo y piezas especiales de fibroce- UNE 41171*, 41172, 7036, 7037,
mento sanitario

1SS- 5 Tubo y piezas especiales de fibroce- UNE 41080, 41172*, 7036, 7197,
mento de presién 7198, 7199,

ISS- 6 Tubo y piezas especiales de PVC UNE 53114, 53020, 53118, 53196,

1SS- 7 Tubo de hormigon

ISS- 8 Codo de hierro fundido

ISS- 9 Caldereta UNE 37201, 37203,
1SS-10 Rejilla plana UNE 36585,
1S$S-11 Rejilla cilindrica
1SS-12 Sumidero sifénico de salida horizontal
1SS-13 Sumid=2ro sifénico de salida vertical
1SS-14 Vélvula de desagie para bafera
iSS-15 Valvula de desagie para plato de
ducha
1SS-16 Valvula de desagie con toma para
rebosadero
1SS-17 Desaglie para rebosadero
1SS-18 Valvula para aparatos de desagle por
bombeo
1SS-19 Sifén tipo "“P" UNE 37201,
1§S-20 Sifén tiPo “s" )
1SS-21 Bote siténico UNE 37201, 37203

* Norma UNE en elaboracion

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones,
su recepcién se realizardA comprobando, unicamente, sus caracteristicas
aparentes. .

Controles a Namero de Condicién de no aceptacién

realizar controles automética
Colocacion de las tu- Uno cada 10 Diametro y pendiente diferente al
berias de desaglie aparatos especificado
Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia ‘entre bridas superior a
700 mm
Carencia de contratubo o sellado
en el paso a través del forjado
Colocacién de lasval-  Uno cada 10 Diametro diferente del especificado
vulas de desagie aparatos Uni6n defectuosa al aparato
Colocacién de la tu-  Uno cada - Diametro y pendiente diferente al
berfa de desaglie 10 aparatos especificado
Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre ganchos de fijacion
superior a 700'mm
Colocacién de lasval-  Uno cada Dismetro diferente al especificado
vuias de desaglie 10 aparatos Unién defectuosa al aparato
Colocaciéndesifones Uno cada Diametro diferente al especfiicado

10 aparatos Soldadura defectuosa en las uniones

Colocacién de la tu- Uno cada Diametro y pendiente diferente al
berla de desagie 10 aparatos especificado
Soldadura defecfuosa en las uniones
Distancia entre ganchos de fijacion
superior a 700 mm
Colocacién delas val-  Uno cada Diametro diferente al especificado
vulas de desaglie 10 aparatos Unién defectuosa al aparato
Colocaciéndesifones Uno cada Diametro diferente al especificado

10 aparatos Soldadura defectuosa en las uniones



Especificacién

ISS-25 Desagiie de fregaderos
de dos senos

§SS-26 Desagiie de baiieras
a bote sifénico

ISS-27 Desagiie de bafieras con
sifén individual

ISS-28 Desagiie de duchas
a bote sifénico

ISS-29 Desagiie de duchas con
sifén individual

Controles a
realizar

Colocacién de la tu-
berfa de desaglie

Colocaciénde las val-
vulas de desagle

Colocaciéndesifones

Colocacién de las tu-
berfas de desagle

Colocaciéon de las val-
vulas de desagle

Colocacién de la tu-
berfa de desagie

Colocacion de las val-
vulas de desagtie

Colocacién desifones

Colocacién de la tu-

berfa de desaglie

Colocacién de las val-
vulas de desagle

Colocacion de la tu-
berfa de desaglie

Colocacién de las val-
vulas de desagle

Colocacién desifones

Numero de
controles

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Condicién de no aceptacion
automatica

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa enlas uniones
Distancia entre ganchos de fijacion
superior a 700 mm

Diametro diferente al especificado
Union defectuosa al aparato

Diametro diferente al especificado
Soldadura defectuosa en las uniones

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas superior a
700 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado

Diametro diferente al especificado
Unién defectuosa al aparato

Diametro y pendiente diferente al
ecspecificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre ganchos de fijacion
superior a 700 mm

Diametro diferente al especificado
Unién defectuosa al aparato

Diametro diferente al especificado
Soldadura defectuosa en las uniones

Didmetro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas superior a -
700 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado

Diédmetro diferente al especificado
Union defectuosa al aparato

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre ganchos de fijacion
superior a 700 mm

Diametro diferente al especificado
Unién defectuosa al aparato

Diametro diferente al especificado
Soldadura defectuosa en las uniones



Especificacion

1SS-30 Desagiie de aparatos de
bombeo

ISS-31 Desagiie de urinarios de
pared

1SS-32 Desagiie de urinarios de
pedestal a bote
sifénico-D

ISS-33 Desagiie de urinarios
de pedestal con sifén
individual-D

1SS-34 Desagiie de inodoros y
vertederos-D

1SS-35 Desagiie de placas
turcas

Instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Control

Controles a
realizar

Colocacion de la tu-
ber(a de desaglie

Colocaciénde las val-
vulas de desague

Colocacién desifones

Colocacion de las tu-
berfas de desagie

Colocaciéon de las tu-
berfas de desagle

Colocaciéon de la tu-
berfa de desagle

Colocaciéndesifones

Colocacién del man-
guetédn

Colocacién del man-
guetdn

Colocacién del sifén

Numero de
controles

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Une cada
10 aparatos
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Condicién de no aceptacion
automatica

Didmetro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas de fijacion
superior a 700 mm

Diametro diferente al especificado
Uniones defectuosas

Diametro diferente al especificado
Soldadura defectuosa en las Uniones

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas superior a
700 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a traves del forjado

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas superior a
500 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a traves del forjado

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas de fijacién
superior a 500 mm

Diametro diferente al especificado
Soldadura defectuosa en las uniones

Didmetro diferente al especificado
Carencia de contratubo o sellado en
el paso a traves del forjado
Carencia de manguitos de latén y
sellado en las uniones

Diametro diferente al especificado
Carencia de manguitos de latén y
sellado en las uniones

Diametro diferente al especificado
Uniones defectuosas



Especificacion

1SS-36 Sumidero sifonico para
locales humedos

1SS-37 Sumidero sffénico para
azoteas transitables-A-D

ISS-38 Sumideéro para azoteas
no transitables y con
gravilla-A-D

ISS-39 Sumidero para azoteas
no transitables y sin
gravilla-A-D

1SS-40 Derivacion-D

1SS-41 Bote sifonico colocado
D-H

Controles a
realizar

Colocacién de la tu-
berfa

Colocacién del sumi-
dero

Colocacion de la tu-
berfa

Colocacién del sumi-
dero

Colocacién de la tu-
berfa

Colocacién del sumi-
dero

Colocacion de la tu-
berfa

Colocacién del sumi-
dero

Colocacion de la tu-
berfa

Colocacién de la tu-
beria

Colocacion del bote
sifénico

Nuimero de
controles

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada 10
sumideros

Uno cada
10 m

Uno cada
10 botes
sifénicos

Uno cada
10 botes
siféonicos

Condicion de no aceptacion
automatica

Diametro y pendiente  diferente al
especificado

Distancia entre bridas de fijacién
superior a 700 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado
Carencia de manguito de latén y se-
llado en las uniones

Falta de masilla asfaltica en el lecho
de la caidereta

Diametro diferente al especificado
Variacion en el enrase con el pavi-
mento superiora 0,6 cm

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Distancia entre bridas de fijacién su-
perior a 500 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado
Carencia de manguito de latén y se-
ilado en las uniones

Falta de masilla asfaltica en el lecho
de la caldereta

Diametro diferente al especificado
Variacién en el enrase con el pavi-
mento superiora 0,6 cm

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Distancia entre bridas de tijacion
superior a 500 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado
Carencia de manguito de latén y se-
[lado en las uniones

Falta de masilla asfaltica en el fecho
de la caldereta
Diametro diferente al especificado

Diametro y pendiente diferente ai
especificado :

Distancia entre bridas de fijacién su-
perior a 500 mm

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado
Carencia de manguito de latén y se-
llado en las uniofies

Falta de masilla asfaltica en el lecho
de la caldereta
Diametro diferente al especificado

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Distancia entre los elementos de
fijacion superior a la especifica-
da

Carencia de manguito de latén y
sellado en la union con la bajante

Diametro y pendiente diferente al
especificado

Uniones defectuosas

Carencia de refuerzo en los extremos
colocados a enchufe

Dimensiones y recibido diferentes a
las especificadas
Cierre hidraulico inferior a 50 mm



Especificacién

1SS-42 Bajante de
fibrocemento-D

1SS-43 Bajante de PVC-D

1SS-44 Columna de ventilacién

1SS-45 Colector enterrado de
hormigon-D-P

ISS-46 Colector enterrado de
fibrocemento-D-P

Instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Contro/

Controles a Numero de
realizar controles
Colocacién de la tu- Uno cada
berla 10m
Remate de ventila- Uno cada
cién dos
bajantes
Colocacion de la tu- Uno cada
beria 10m
Remate de ventila- Uno cada
cién dos
bajantes
Colocaciéon de la tu-  Uno cada
berfa 20 m
Colocacién del con- Uno cada
ducto 10m
Material de relleno Uno cada
10m
Prueba de estanqui- Prueba
dad general
Colocacién del con- Uno cada
ducto 10m
Material de relleno Uno cada
1M0m
Prueba de estanqui- Prueba

dad general

ISS
1973

Condicién de no aceptacion
automatica

Didmetro diferente al especiticado
Uniones defectuosas

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a traves del forjado
Distancia entre los elementos de su-
jecién superior a la especificada
o anclaje en muros de espesor infe-
riora12cm

Desplomes superiores al 1 %

No se prolonga por encima de la cu-
bierta la longitud especificada

Diametro diferente al especificado
Uniones defectuosas

Carencia de contratubo o sellado en
el paso a través del forjado
Distancia entre los elementos de su-
jecion superior ala especificada
o anclaje en muros de espesor infe-
riorai2 cm

Desplomes superiores al 1 %

No se prolonga por encima de la cu-
bierta la longitud especificada

Disdmetro diferente del especificado
Uniones defectuosas

Carencia de manguito de laton y
seliado en la unién con la bajante
Distancia entre los elementos de su-
jecién superior a la especificada
Carencia de contratubo o sellado en
el paso a traves del forjado
Desplomeés superiores al 1%

Diametros y pendientes diferentes a
los especificados

Aridos superiores a 80 mm

Pérdidas apreciables en 24 horas

Diametros y pendientes diferentes a
los especificados
Uniones defectuosas

Aridos superiores a 80 mm

Pérdidas apreciables en 24 horas



Especificacion Controles a Ndmero de Condiciones de no aceptacion

realizar controles automatica
1SS-47 Refuerzo de colector Colocacién del con- Uno por Diametros y pendientes diferentes a
p y
enterrado de hormigon- ducto cada tramo los especificados
D-P reforzado
Espesor de hormigén  Uno por Variaciones superiores al 10 %
sobre el conducto cada tramo
reforzado
ISS-48 Refuerzo de colector Colocacién del con-  Uno por Diametros y pendientes diferentes a
enterrado de ducto cada tramo los especificados
fibrocemento-D-P reforzado
Espesor de hormigén  Und pbr Variaciones superiores al 10 %
sobre el conducto cada tramo
reforzado
1SS-49 Colector suspendido-D Colocacién de la tu- Uno cada Diametro y pendiente diferente del
berfa 10m especificado

Uniones defectuosas i
Separacion de abrazaderas superior

a 150 cm
Piezas de registro Inspeccién Carencia de piezas o situacién dis-
general tinta a la especificada
Prueba de estanqui- Inspeccidn Pérdidas apreciabies en 24 horas
dad ‘ general
ISS-50 Arqueta a pie de Dimensiones Uno cada Variaciones superiores al 10 %
bajantes-A-B-D-P § arquetas
Enrase de latapa con Uno cada Variaciones superiores a 0,5 cm
el pavimento 5 arquetas
ISS-51 Arqueta de paso -A-B-P Dimensiones Uno cada Variaciones superiores al 10 %
5 arquetas
Enrase de latapa con Uno cada Variaciones superiores a 0,5 cm
el pavimento 5 arquetas
ISS-52 Arqueta sifénica -A*B-P Dimensiones Uno cada variaciones superiores al 10 %
5 arquetas
Enrase de latapa con Uno cada Variaciones superiores a 0,5 cm
el pavimento 5 arquetas
1SS-53 Arqueta sumidero -A-M Dimensiones Uno cada Variaciones superiores al 10 %
5 arquetas
Enrase de latapa con Uno cada Variaciones superiores a 0,5 cm

el pavimento 5 arquetas



Especificacion

ISS-54 Separador de grasas
y fangos-D

1SS-55 Pozo de registro-P

3. Prueba de servicio

Prueba

Circulacion en la red de
bajantes

Circulacion en la red de
colectores

4. Criterio de medicion

Especificacién

IS5-22 Desagiie de lavabos y
bidés a bote sifénico

ISS-23 Desagiie de lavabos y
bidés con sifén individual

ISS-24 Desagiie de fregaderos
de un seno y lavaderos

ISS-25 Desagiie de fregaderos
de dos senos

1SS-26 Desagiie de baiieras a
bote sifénico

ISS-27 Desagiie de baiieras con
sifén individual

ISS-28 Desagiie de duchas a
bote sifénico

15S-29 Desagiie de duchas con
sifon individual

ISS-30 Desagiie de aparatos
de bombeo

instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Control/

Controles a
realizar

Dimensiones

Enrase de la tapa con
el pavimento

Desnivel entre las bo-
cas de entrada y sali-
da

Dimensiones

Enrase de la tapa con
el pavimento

Controles a
realizar

Puesta en funciona-
miento del 20 ¢, de
los aparatos

Puesta en funciona-
miento del 20 ¢, de
los aparatos

Unidad de medicion

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Nuamero de
controles

Uno por
separador

Uno por
separador

Uno por
separador

Uno por
pozo

Uno por
pozo

Namero de
controles

Uno por
bajante

Uno por
colector
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Condiciones de no aceptacion
automitica

Variaciones superiores al 10 %
Variaciones superiores a 0,5 ¢cm

Variaciones superiores al 10 %

Variaciones superiores al 10 %

Variaciones superiores a 0,56 cm

Condiciones de no aceptacion
automatica

Defectos de circulacién o fugas en
cualquier punto del recorrido

Defectos de circulacién o fugas en
cualquier punto del recorrido

Forma de medicion

Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instaI;ida
Unidad completa instalada

Unipad completa instalada



Especificaciéon

ISS-31 Desagiie de urinarios de
pared

ISS-32 Desagiie de urinarios de
pedestal a bote
sifonico-D

ISS-33 Desagiie de urinarios
de pedestal con sifén
individual-D

ISS-34 Desagiie de inodoros y
vertederos-D

1SS-35 Desagiie de placas
turcas

ISS-36 Sumidero sifénico para
locales himedos

ISS-37 Sumidero sifénico para
azoteas transitables-A-D

ISS-38 Sumidero para azoteas
no transitables y con
gravilla-A-D

ISS-39 Sumidero para azoteas
no transitables y sin
gravilla-A-D

1SS-40 Derivacion-D
ISS-41 Bote sifonico colocado
D-H

1SS-42 Bajante de
fibrocemento-D

ISS-43 Bajante de PVC-D

ISS-44 Columna de ventilacién

1SS-45 Colector enterrado de
hormigon-D-P

18S-46 Colector enterrado de
fibrocemento-D-P

ISS-47 Refuerzo de colector
enterrado de hormigon-
D-P

ISS-48 Refuerzo de colector
enterrado de
fibrocemento-D+P

1SS-49 Colector suspendido-D
ISS-50 Arqueta a pie de
bajantes-A-B-D'P
1SS-51 Arqueta de paso -A-B-P
1SS-52 Arqueta sifénica -A-B-P
1SS-53 Arqueta sumidero -A'M

ISS-54 Separador de grasas
y fangos-D

188-55 Pozo de registro-P

Unidad de mediciéon

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

mide derivacién

ud

mtde bajante

mtde bajante

m de columna

m*de colector

m'de colector

m? de refuerzo

m? de refuerzo

m? de colector

ud

ud
ud
ud

ud

ud

'Forma de medicién

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instalada
Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Longitud total de igual diametro del
tubo

Unidad completa instalada

Longitud total de igual didmetro de!
tubo

Longitud total de igual didmetro del
tubo

Longitud total de tubo instalado

Longitud total de igual diametro de
conducto y profundidad de zanja

Longitud total de igual diametro de
conducto y profundidad de zanja

Longitud total de igual diametro de
conducto y profundidad de zanja

Longitud total de igual diametro de
conducto y profundidad de zanja

Longitud total de igual didmetro de
tubo

Unidad completa terminada

Unidad completa terminada
Unidad completa terminada
Unidad completa terminada

Unidad completa terminada

Unidad completa terminada



1. Criterio de valoracion

Especificacién

ISS-22 Desagiie de lavabos y

bidés a bote sifénico-L
Incluso abocardado de! tubo, solda-
duras, parte proporcional de contra-
tubo, bridas, cubrejuntas y pequefio
material.

ISS-23 Desagiie de lavabos y
bidés con sifén
individual-L

Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcional de gan-

chos, cubrejunta y pequefio material.

ISS-24 Desagiie de fregaderos
de un seno y lavaderos-L

Incluso abocardado del tubo, solda-
duras, parte proporcional de gan-
chos, cubrejunta y pequefio material,

1SS-25 Desagiie de fregaderos
de dos senos-L
Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcignal de gan-
chos, cubrejunta y pequefio material.

1ISS-26 Desagiie de baiieras a
bote sifénico-L
Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcional de contra-
tubo, bridas y pequefio material.

1SS-27 Desagiie de baiieras con
sifén individual-L
Incluso abocardado del tubo, solda-

d'wras, parte proporcional de ganchos
y pequefio material.

1SS-28 Desagiie de duchas a
bote sifonico-L
Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcional de contra-
tubo, bridas y pequefio material.

Instalaciones de Salubridad 21

Saneamiento

Drainage. Cost

ISS
1973

La valoracidn de cada especificacién se obtiene sumando los productos de
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
que la componen, por sus coeficientes de medicién sustituidos los parametros
por sus valores numéricos siendo: L, la fongitud del tubo o manguetén en mm;
C, la longitud de la bandeja de desagle de urinarios de pedestal en mm; F, la
altura de la columna de ventilacién en mm; n, n.° de codos de hierro fundido;
N, n.° de uniones Gibaulty R, n.° de uniones Gibaultcon brida ciega.

En los precios unitarios iran incluidos, ademas de los conceptos que se
se expresan en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obliga-
ciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. '
La valoracién dada se referira a la ejecucién material de la unidad completa
terminada.

Unidad Precio Coeficiente de medicion
unitario
ud
ud
2,9-L
o 20
ud
@ o
ud
ud
ud
ud
o e



Especificacion

ISS-29 Desagiie de duchas con
sifén individual-L
Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcional de ganchos
y pequefio material.

ISS-30 Desagiie de aparatos de
bombeo-L
Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcional de gan-
chos, cubrejunta y. pequefio material.

ISS-31 Desagiie de urinarios de
pared-L

Incluso abocardado del tubo, solda-

duras, parte proporcional de contra-

tubo, bridas, cubrejunta y pequefio
material.

ISS-32 Desagiie de urinarios
de pedestal a bote
sifénico-C-D-e-L

Incluso preparacién del canaldn, sol-

daduras, parte proporcional de con-
tratubo, bridas y pequefio material.

ISS-33 Desagilie de urinarios de
pedestal con sifon
individual-C-D-e-L

Incluso abocardado del tubo, prepa-

racién del canalén, soldaduras, parte

proporcional de contratubo, bridas,
y pequefio material.

ISS-34 Desagiie de inodoros y
vertederos-D-L

Incluso abocardado de! manguetén,

soldaduras, parte proporcional de

manguitos, contratubo y pequefio
material.

1SS-35 Desagiie de placas
turcas-L
Incluso abocardado del manguetén,

soldaduras y parte proporcional de
manguitos y pequefio material.

1SS-36 Sumidero sifénico para
locales hiimedos-L
Incluso abocardado de! tubo, solda-

duras, parte proporcional de contra-
tubo, bridas y pequefio material.

ISS-37 Sumidero sifonico para
azoteas
transitables-A:D-L

Incluso abocardado del manguetoén,

soldaduras, parte proporcional de
bridas o grapas y pequefio material.

Unidad
ud

kg
ud

ud

ud

kg

ud

ud

kg

ud

kg

m?

ud

kg

ud
m2
ud

kg

ud

kg

ud

ud

kg
ud

ud

kg
ud

ud

Precio
unitario

ISS- 1
ISS-15

1SS -19

ISS- 1

1SS -18

1SS

'

1SS - 1

QAT- 1

ISS- 1

1SS -19

ISS- 2

>
-

1SS - 2

B ISS -20

—_

1SS -13

ISS- 2
ISS- 9

1SS -12

el B

Coeficiente de medicién

. 35,65(D-e-| e?)-L

1.000.000
C+9
2.000

35,66(D-e - e®)'
1.000.000
1

C+9%
2.000

(713D + 14)-L
700.000

7,26-L
1.000

Y

g

(7,13:D + 14)-L
100000



Especificacién

ISS-38 Sumidero para azoteas
no transitables y con
gravilla-A-D-L

Incluso abocardado del manguetén,
soldaduras, parte proporcional de
bridas y peguefio material.

ISS-39 Sumidero para azoteas
no transitables y sin
gravilla-A-D-L

Incluso abocardado del manguetén,
soldaduras, parte proporcional de
bridas y pequefic material.

1SS-40 Derivacién-D-e

Incluso abocardado de! tubo, solda-
duras parte proporcional de bridas o
ganchos y pequefic material.

1SS-41 Bote sifonico colocado
D-e-H-L

Incluso soldaduras y parte propor-
cional de hridas y pequefio material.

1SS-42 Bajante de fibrocemento
-D

Incluso parte proporcional de contra-
tubos, abrazaderas y pequefo mate-
rial.

1SS-43 Bajante de PVC-D

Incluso parte proporcional de contra-
tubos, abrazaderas y pequefio mate-
rial,

1SS-44 Columna de ventilacion
-F-L
Incluso parte proporcional de contra-

tubos, abrazaderas, abocardado de
tubos y pequefio material.

1SS-45 Colector enterrado de
hormigén-D-P

Incluso vertido; apisonado y paso de
regla del hormigén, colocacién de
tubos y encofrado del corchete.

Instalaciones de Salubridad

Saneamiento

Drainage. Cost

Unidad Precio
unitario

ud

kg ISS - 2

y

y

ud

o

y

y

ud

o

ud

’

ud '—ISS -21

ml

m,

ml

m:

ml

.

.

ml

.

.

.

.

22

ISS

1973

Coeficiente de medicion

(7,13-D + 14)L
700,000

(713D + 14)L
700.000

35,65(D-e - e?)
1.000

35,65(D-e -+ e2)-L
T 1.000000

- o ]
|2

D(P-180-0,83 D) + 400 P-60.100
7.000.000
5D(0,01D + 6) + 100
1.000.000

1

1,5D+ 600
10.000



Especificacion

1SS-46 Colector enterrado de
fibrocemento-D'P

Incluso colocacién de tubos y man-
guitos.

ISS-47 Refuerzo de colector

enterrado de hormigén
DP

Incluso vertido, apisonado, paso de
regla del hormigén y colocacién de
tubo.

ISS-48 Refuerzo de
colector enterrado de
fibrocemento-D‘P

Incluso vertido y apisonado del
hormigén, colocacién de tubo y man-
guitos

ISS-49 Colector suspendido
-D:L.n‘N-R

Incluso parte proporcional de abra-
zaderas, contratubos y pequefio ma-
terial

§S-50 Arqueta a pie de bajantes
-A-B-D'P

ncluso encofrado, vertido y apasio-
1ado del hormigén, corte'y prepara-
sién de cerco y armaduras, recibido
le cerco y tubos.

Unidad Precio
unitario

m!
m3 ADZ-13

m3 EFH - 2

3
7
w
o

ml

.
"
.
"
ml

.
m*
m,
ml

m‘
s
ud |._ iIFA - 2
s
ud

.
m? l EFL - 6
.
m3 EHL- 4
v
.
.
ms EFH- 9

Coeficiente de medicion

D (P- D-600)+-400P-80.000
1.000.000

2D (0,1D + 300) + 80.000
1.000.000

=Y

D (P-D-650)+ 400P-100.000
1.000.000

D (0.22D + 550) + 60.000
7,000,000

OA
+
8

-
©
S
=]

D (P-D~=1000)- 400 P-240.000
1.000.000

—

D (0.22 D + 1.000) 4 240.000
1.000.000

—_

1000 n

1000N

'_l

1000 R

-

7,54 (A-+B + 240)

— 100

2 (A B + 240) (P + 50)

1.000.000

8 (A--120) (B + 120)
7.000.000

0,05 (A--120) (B +120)
7.000.000

1
AB + 2 (P-+50) (A +B)

1.000.000
0,1 (A + 240) (B + 240)
1.000.000

0,018
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Saneamiento 1SS

1973

Drainage. Cost

Especificacién Unidad Precio Coeficiente de medicion
unitario
ISS-51 Arqueta de paso -A'B-P ud
. . 7,54 (A+B -+ 240)
Incluso vertido y apisonado de! hor- kg EAT- 2 =
migdn,é:orte g.pr%pgragiOn de cer{:o 1.000
y armaduras, recibido de cerco y tu- |
o i
12
ko s
0,05 (A--120) (B + 120)
.m3 -
m EAL- 4 7.000.000
- RPETE AB +2(P+30) A+ )
m o
ISS-52 Arqueta sifénica -A-B-P ud
. . 7,64 (A + B + 240)
Incluso vertido y apisonado del hor- k EAT- 2 - —
migén,gor‘te y prepgragién de cerfo ¢ 1.000
y armaduras, recibido de cerco y tu-
. HATE L NP
; 8 (A+120) (B -+ 120)
o 7000000
0,05 (A4 120) (B + 120)
m? EHL- 4 1,000,000
. B = TR
0,1 (A-+240) (B 4 240)
m? T.000.000
ISS-53 Arqueta sumidero -A-M ud
1,8 M—+350
Incluso vertido y apisonado del hor- kg 7000
migdn, corte, preparacion y recibido M2
de cerco. me EFL- 6 5 16{606200
ud 1SS 10 L
me RPE-14 ] A 4o



Especificacién

1SS-54 Separador de grasas
y fangos-D

Incluso encofrado, vertido y apiso -
nado del hormigén, corte y prepara-
cion de armaduras, y recibido de

tubos.

Unidad Precio Coeficiente de medicion
unitario

ud

kg EHL- 2 48,40

m3 EHL- 4 0,195

m! 1SS - 4 2

m? EFL- 6 6,90

m2 RPE-14 6,20

IELELEIELE

m3 RSS- 1 0,390

1SS-55 Pozo de registro-P ud
Incluso encofrado, vertido y apisona- m3 EFH- 9 0,067
do del hormigén, recibido del cerco
y tubos. .
me EFL- 6 3,6P —376
1.000
P
ud ISA- 3 ——
300 2
ud ISA- 6 1
2,8P 4650
2 . ot D M
m RPE-14 7000
2. Ejemplo Datos
D= 20.mm
ISS-45 Colector enterrado de £ =1.000 mm
hormigoén.-250-1.000
Unidad Precio Precio Coeficiente
unitario unitario  de medicion
. XD(P—180—(:,%308%400P——60.100= 10120 xzwmooo-m-o,zg&wmm.ow—eo.m: 9,
m« S SO a0 x RO EE 00 - e
m ISS - 7 = 190,00 X1 = 190,00
m? X = 90000 x 1.5X201600 = 820

Total Pts/m!= 344,59



1. Criterio de
mantenimiento

Especificacion

ISS-22 Desagiie de lavabos y
bidés a bote sifonico

Instalaciones de Salubridad m

Saneamiento

Drainage. Maintenance

ISS
1973

Toda modificacién en la instalacién, o en sus condiciones de uso que puedan
alterar su normal funcionamiento, sera realizada previo estudio, y bajo la di-
reccién, de un Técnico competente.
Se considera que han variado-las condiciones de uso, en los siguientes casos:
Cambio de utilizacion del edificio,
Modificacién o ampliacién parcial de la instalacion que represente un au-
mento de los servicios o necesidades.
Cambios en la Legislacién Oficial que afecte a la instalacion.
La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la ins-
talacién, asl como instrucciénes de uso y certificados de garantia de todos
los aparatos que lo tuviesen.

Utilizacion. entretenimiento y conservacion

No se verteran aguas ccnteniendo detergentes no biodegradables, aceites,
colorantes permanentes o sustancias téxicas.

Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas cada vez que se produzca
una disminucion apreciable del caudal de evacuacién o haya obstrucciones.

Las especificaciones 155-23, 1SS-24, 1SS-25, 155-26, 1S5-27, 1$5-28, 1SS 29, 15S-30, 1SS-31, 155-32, 1S5-83, 155-34,y15S5-35, tie-
nen los mismos criterios de utilizacién, entretenimiento y conservacién que 1SS-22.

ISS-36 Sumidero sifénico para
locales humedos

ISS-37 Sumidero sifénico para
azoteas transitables-A-D

1SS-38 Sumidero para azoteas
no transitables y con
gravilla-A-D

1SS-39 Sumidero para azoteas
no transitables y sin
gravilla-A-D

ISS-40 Derivacion-D

1SS-41 Bote sifonico colocado
D-H

ISS-42 Bajante de
fibrocemento-D

1SS-43 Bajante de PVC-D

ISS-44 Columna de ventilacién
1SS-45 Colector enterrado de
hormigén-D-P

ISS-46 Colector enterrado de
fibrocemento-D-P

ISS-47 Refuerzo de colector en-

terrado de hormigon-D-P

Se vigilara la existencia permanente de agua en el cierre hidraulico del
sumidero.

Cada 6 meses se limpiara. Se repararan los desperfectos que puedan aparecer.

Se vigilara la existencia permanente de agua en el cierre hidraulico del sumi-
dero.

Cada 6 meses se limpiara. Se repararan los deperfectos que puedan aparecer.

Una vez al afio se limpiara la caldereta y se repararan los desperfectos que
puedan aparecer.

Una vez al afio se limpiara la caldereta y se reparardan los deperfectos que
puedan aparecer.

En caso de fugas se procederd a la localizacion y posterior reparacién de sus
causas.

Se vigilara la existencia permanente de agua en el cierre hidraulico del bote.
Cada 6 meses se limpiara. Se repararan los desperfectos que puedan apareger.

En caso de fugas se proceder4 a la localizacidn y posterior reparacién de sus
causas.

En caso de fugas se procederd a la localizacién y posterior reparacién de sus
causas.

Cuando se observe que el cierre hidraulico de los sifones es arrastrado por
las descargas en las bajantes se revisard la columna de ventilacién corres-
pondiente y se repararan las causas de este defecto.

En caso de fugas se procederd a la [ocalizacidn y posterior reparacién de sus
causas.

En caso de fugas se procederd a la localizacién y posterior reparacién de sus
causas.

En caso de fugas se procedera a la localizacién y posterior reparacién de sus
causas.



Especificacion

1SS-48 Refuerzo de colector en
terrado de fibrocemento-
D-P

ISS-49 Colector suspendido-D

ISS-50 Arqueta a pie de
bajantes-A-B:D-P

ISS-51 Arqueta de paso -A'B-P
ISS-52 Arqueta sifénica -A-B-P
ISS-53 Arqueta sumidero -A-M

1SS-54 Separador de grasas
y fangos-D

ISS-55 Pozo de registro -P

Utilizacién, entretenimiento y conservacion

En caso de fugas se procederé4 a la localizacién y posterior reparacién de sus
causas,

Una vez al aio se procedera a la revisién y reparacién de los defectos que
puedan aparecer. En caso de fuga se procedera a la localizacién y posterior
reparacion de sus causas.

Cada 10 afos se procederd a su limpieza. Se repararan los desperfectos que
puedan aparecer

Cada 10 afios se procederd a su limpieza. Se repararan los desperfectos que
puedan aparecer.

Cada 10 afios y cuando se aprecien olores se procederé a su limpieza. Se re-
pararan los desperfectos que puedan aparecer.

Una vez al aio se limpiara. Se repararan los desperfectos que puedan apare-
cer.

Cada 6 meses se limpiara. Se repararan los desperfectos que puedan apare-
cer.

Una vez al afio se limpiaran y reconoceran todos sus elementos.
Se repararan los desperfectos que puedan aparecer.



