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Revestimientos de Suelos’

Soleras

Flooring basement. Design

Revestimiento de suelos naturales en el interior-de edificios con capa resis-
tente de hormigén en masa, cuya superficie superior uedara vista o recibira

un revestimiento de acabado.

Se incluyen los revestimientos de suelos naturales en camaras frigorfficas,
hasta una'temperatura de—40°(: y los que sirven de base a instalaciones situa-
das en el interior 0 en el exterior de edificios como conducciones, arquetas y

pozOS.

Se excluyen los revestimientos de suelos situados por debajo del nivel freatico.

Plantas y secciones que definan la situacién y uso d

los locales o zonas del

edificio, cuyo suelo se pretenda revestir con solera, i dicando la posicién de

elementos pesados, como maquinas y depositos.

Cargas previstas sobre la solera.

Disposicién de instalaciones enterradas que hayan de disponerse sobre sole-

ras.

Aplicacion

Se utilizara para base de apoyo de instalacienes‘, com
tas y pozos:

Se utilizara en locales con una sobrecarga estatica m
como en garajes para turismos, talleres de mecanic
sito de personas. ‘

Se utilizara en locales con una sobrecarga estatica

o canalizaciones, arque-

axima prevista de 1 t/m?,
ligera y zonas con tran-

axima prevista de 5 t/m?,

como en garajes, talleres de embalaje, fabricas de objetos plasticos o simila-

res y locales con circulacién de camionetas de hasta
de carretillas automotoras de ruedas metalicas o ney

Se utilizara en locales con una sobrecarga estatica p
como en industrias pesadas, almacenes, talleres de
quinas de cualquier naturaleza o con circulacion de
nasta camiones de 3 toneladas por eje.

2,6 toneladas por eje 0
maticos:

revista superior a 5 t/m®
forja y locales con ma-
toda clase de vehiculos

Se utilizara en locales destinados a camaras frigorificas.

Se dispondra formando una cuadricula de lado no mayor de 6 m, en las sole-
ras ligera, semipesada, pesada y en la de camaras frigorificas.

Se dispondra para aislar la solera de elementos estructurales como muros,

pilares y blogues de cimentacion.

N

Escala

En las plantas de distribucién se representara, por su simbolo, el
tipo de soleraque-debe aplicarse en (os diferentes locales o zonas.

Se representaran, graficamente, todos los detal|es' e elementos

1:100

1:20

para los cuales no se haya adoptado, 0 no exista especificacion



1. Especificaciones

RSS-1 Sellante de juntas

RSS-2 Separador

Revestimientos de Suelos

Soleras

Flooring basement. Construction
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R8S-4 Solera ligera
EFH-7 RSL-0 EFH-2 ton
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R8S-5 Solera semipesada

EFH-7

cotas en cm

De material eléastico, faciimente in-
troducible en las juntas.

Adherente al hormigoén. :
Tendra concedido el correspondiente
Documento de Idoneidad Técnica.

tireno expandido de 2 cm
0

De polies
de espesg

EFH- 7 Hormigdn de resistencia ca-

racteristica 100 kg/cm? for-
ando una capa de 16 cm
8 espesor extendido sobre
grreno limpio y compactado

a superficie se terminaré
ediante reglado.

curado se realizard me-
diante riego que no produzca
' deslavado.

méximo de grano 0,5 cm for-
ando una capade 10cm de
espesor, extendida sobre te-
eno limpio y compactado a
mano. Se terminara enrasén-
la una vez compactada. -

RSL- 9 LAminaaisiantede pol_ietllend

EFH- 7 Hormigén de resistencia ca-
racteristica 126 kg/cm® for-
mando una capa de 10 cm
de espesor, extendido sobre

La superficie se terminard
ediante reglado.

diante riego que no produzca
deslavado. :

EFH- 2 Arena de rfo, con tamafo
aximo de grano 0,6 cm for-
ando una capa de 16 cm de
pesor, extendida sobre te-
rreno compactado mecéni-
amente hasta conseguir un
réctor

terminard enrasédndola
BvVio compactado en dos

ormigon de resistencia ca-
racter(stica 175 kg/cms for-
mando una capa de 15 cm
de espesor, extendido sobre
la|l&mina aislante.

La superficie se terminara
mediante reglado. .

El| curado se realizarda me-
diante riego que no produzca

Aantavada



"EFH- 2 Arena|de rio;, con tamafo

RSS-6 Solera pesada
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la laAmina aislante.

La superficie e terminara

mediante reglado.
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Seccion

El curado se realizard me-
diante|riego que no produzca

deslavado.
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RSS-8 Junta de retraccién-E

l RSS-1 RSS-1

s .. 9.7 -0 -0 ... .o

600

cotas en cm

——

Seccion

RSS-9 Junta de contorno-E
RSS-2

2. Condiciones de
seguridad en el trabajo

RSS- 1

RSS- 2

RSS
1973

Sellante de juntas, introdu-
cido en un cajeado previsto
o realizado posteriormente
A maquina, en la capa de
hormigén. La junta tendra un
espesor comprendido entre
0,5 y 1 cm, y una profundidad
de * 3 del espesor E de la
cap: le hormigén.

Separador. Se colocara, alre-
dedor de cualquier elemento
que interrumpa la solera co-
moo pilares y muros, antes de
verter el hormigon.

El separador tendra una al-
tura igual al espesor E de la
capa de hormigoén.

Se cumplirdn las disposiciones generales que eFean de aplicacién de la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en

| Trabajo.
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1. Materiales y equipos de
origen industrial

2. Control de la ejecucion

Especificacién

RSS-3 Solera para instalaciones

RSS-4 Solera ligera

RSS-5 Solera semipesada

Revestimientos de Suelos

Soleras

Flooring basement. Contro/

RSS
1973

Los materiales de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcio-
nales y de calidad fijadas en las NTE asi como lasicorrespondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial o, en su
defecto, las normas UNE que se indican.

Normas UNE
UNE 7157; 7158; 7159, 7163; 7161; 41104

Especificacion

RSS-1 Sellante de Juntas
RSS.2 Separador

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su
recepcién se realizard comprobando, Unicamente, sus caracter(sticas
aparentes.
|

Para el contro! de hormigén, en soleras, se considera como lote una zona de
500 m2 pero no mas de una planta. En soleras para instalaciones se tomara
como lote una longitud de 100 m o fraccién.

Controles a Numero de Condicién de no aceptacion
realizar controles automética
Resistencia caracte- Dos tomas Resistengia caracter(stica inferior al
ristica del hormigén de 4 90 9% de la especificada
probetas
por cada
lote de
control
Espesorde la capade Uno cada Variacion superior a — 1 ¢cmo6 +
hormigén 100 m# o 1,5 cm
fraccién
Planeidad de la capa Uno cada Irregularidades locales superiores a
de arena medida con 100 m* 20 mm
reglade 3 m
Resistencia caracte- Dos tomas Resistencia caracter(stica inferior al
ristica del hormigdn de 4 90 % de I? especificada
probetas
por cada
lote de
control
Espesorde la capade Uno cada Variacién superior a — 1 c¢cm 6 4+
hormigén 100 m? o 156 cm
fraccién
‘Planeidad de la sole- Uno cada Falta de planeidad superior a 5 mm
ra medida por solape 100 m? si la solera no lleva revestimiento
de 1,56 m de regla de
3m
Compacidad del te- Uno cada Valor inferior al 80 % del Préctor
rreno 100 m? Normal
Planeidad de la capa Uno cada Irregularidades locales superiores a
de arena medida con 100 m? 25 mm
regla de 3 m
Resistencia caracte- Dos tomas Resistencia caracteristica inferior al
ristica del hormigén de 4 90 % de la especificada
probetas \
por cada
lote de
control
Espesorde la capa de Uno cada Variacién| superior a— 1 cmé6 +
hormigén 100 me 0 1,5 cm
fraccién
Planeidad de la sole-)n, cada Falta de planeidad superior & 3 mm
ra medida por solape  1py e si la solera no lleva revestimiento

Am A E ma An ranla AdAa



Especificacion

RSS-6 Solera pesada

RSS-7 Solera para camaras
frigorificas

RSS-8 Junta de retraccion-E

RSS-9 Junta de contorno-E

4. Criterio de medicion

Especificacion

RSS-3 Solera para instalaciones
RSS-4 Solera ligera

RSS-5 Solera semipesada
RSS-6 Solera pesada

RSS-7 Solera para camaras

frigorificas
RSS-8 Junta de retraccion-E

DCC O luinba Aa rantarnn F

Controles a
realizar

Compacidad del te-
rreno

Planeidad de la capa
de arena medida con
reglade 3 m

Resistencia caracte-
ristica del hormigdn

Espesorde la capa de
hormigén

Planeidad de la sole-
ra medida por solape
de 1,5 m de regla de
Im

Tamafo maximo del
arido de la capa de
grava

Planeidad de la capa
de arena medida con
reglade3 m -

Impermeabilidad de
la lamina bituminosa

Espesor de la capa de

corcho

Resistencia caracte-
ristica del hormigdén

Espesorde la capa de
hormigoén

Planeidad de la sole-
ra medida por solape
de 1,5 m de regla de
3m

Separacion entre jun-
tas
Espesor de la junta

Altura de la junta

Unidad de medicion
me
m?
ms
m?

m2

Nuamero de
controles

Uno cada
100 m2

Uno cada
100 me

Dos tomas
de 4
probetas
por cada
lote de
control

Uno cada
100 m¢ o
fraccion

Uno cada
100 mt

Inspeccion
visual

Uno cada
100 m?

Inspeccién
general

Uno cada
100 m?

Dos tomas
de 4
probetas
por cada
lote de
conirol

Uno cada
100 m2 0
fraccion

Uno cada
100 m?

Inspeccién
general

Uno cada
10m

Uno cada
10m

Condicion de no aceptacion
automatica
85 9% del

Valor inferior al Préctor

Normal

Irregularidades|locales superiores a
25 mm

Resistencia caracteristica inferior al
90 % de la especificada

Variacion superior a — 1 cm o6 +
1,5 ¢cm

Falta de planeidad superior a5 mm
si la solera no lleva revestimiento

Rebasar el tamafio maximo especifi-
cado ‘

Irregutaridades locales superiores a
3mm

Perforaciones, roturas juntas mal sol-
dadas o cualquijer otro defecto que
reste impermeabilidad a la lamina
Variacion supetior a — 1 ¢cm 6 +
1,5¢cm

Resistencia caracteristica inferior al
90 % de la especificada

Variacién superior a— 1 cm 6 +

156 cm

Falta de planeidad superior a 3 mm
si la solera no lleva revestimiento

Distancia entre juntas superiora 6 m

Variacion superior a — 0,5 cm 6 +
1¢cm

Variacién superior a — 0,5¢cm 6 41
centimetro sobre el espesor de la ca-
pa de hormigén ‘

Forma de medicién

Superficie ejecutada, descontando
unidades constructivas ajenas

Superficie ejecutada, descontando
unidades constructivas ajenas

Superficie ejecutada, descontando
unidades constructivas ajenas

Superficie ejecutada, descontando
unidades constructivas ajenas

Superficie ejetutada, descontando
unidades constructivas ajenas

Longitud realmente colocada, de
igual profundidad

Lonaitud reaimente colocada, de
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1. Criterio de valoracion

Especificacion

RSS-3 Solera para instalaciones

Incluso vertido, compactado y regla-
do del hormigdn.

RSS-4 Solera ligera

Incluso extendido y compactado de
arena; vertido, compactado y reglado
del hormigén; colocacién de lamina
aislante.

RSS-5 Solera semipesada

Incluso extendido y compactado de
arena; vertido, compactado y reglado
del hormigén; colocacién de lamina
aislante.

RSS-6 Solera pesada

Incluso extendido y compactado de
arena; vertido, compactado y reglado
del hormigén; colocaciéon de lamina
aislante.

RSS-7 Solera para camaras
frigorificas

Incluso extendido de grava y arena,
colocacion de tubos, soldadura de
lamina bituminosa; colocacién y pe-
gado de placas de corcho; vertido,
compactado y reglado del hormigén,
colocacién de malla.

RSS-8 Junta de retraccion-E

Incluso limpieza de junta y coloca-
cion de masilla.

RSS-9 Junta de contorno-E

Revestimientos de Suelos

1973

Soleras |

Flooring basement. Cost

La valoracién de cada especificacién se obtiene sumando los productos de
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
que la componen, por sus coeficientes de medicién sustituidos los parametros
por sus valores numéricos en centimetros.

En_los precios unitarios iran incluidos, ademas de los conceptos que se ex-
presan en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

La valoracién dada se referird a la ejecucién material de la unidad completa
terminada.

Unidad Precio Coeficiente de medicién
unitario

m:

m2

. 0100

o

m?

m2

. oam

m?

m 0.70

ms 0,300

™ 0,020

mt 107

m 3

kg 11

m 0,100

ml

ml

o M e A ] E



2. Ejemplo

RSS-5 Solera semipesada

Unidad Precio Coeficiente Precio c«+ﬁcionto
unitario de medicién unitario de medicioén
m X 0,150 = 3115 X 0150 = 47
mt RSL-9] X 104 = 1800 X 104 = 1664
m? X 0,150 = 120447 X 0,150 = 10417
Total Pts/m® = 257,53

Revestimientos de Suelos ' B

Soleras RSS
1973

Flooring basement. Maintenance

1. Criterio de
mantenimiento

Especificacion Utilizacion, entretenimiento y conservacion

RSS-3 Solera para instalaciones No se sometera directamente la solera a la accién de: aguas con pH menor de
6 6 mayor de 9, 6 con una concentracién en sulfatos su‘perior a 0,2 g/l; aceites
minerales organicos o pesados y temperaturas superiores a 40° C.
Si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una i{nspeccién de la solera
observando si aparecen grietas, fisuras o roturas. En elicaso de ser observado
alguno de estos sintomas, sera estudiado por Técnico competente que dicta-
minara las reparaciones que deban realizarse.

RSS-4 Solera ligera No se someterd directamente la solera a la accién de: aguas con pH menor de
6 6 mayor de 9, 0 con una concentracién en sulfatos sjperior a 0,2 g/l; aceites
minerales organicos y pesados y temperaturas superiores a 40° C.
Cada 5 anos o antes, si fuera apreciada aiguna anomalla, se realizara una ins-
peccion de la solera observando si apargcen grietas, fisuras, roturas o hume-
dades. \
En el caso de ser observado alguno de estos sintomas, serd estudiado por
Técnico competente que dictaminara las reparaciones|que deban realizarse.

Las especificaciones RSS-5, RSS-6 y RSS-7 cumpliran iguales condiciones de utilizacion, entret‘kanimiento y conserva-
¢ién que RSS-4.

RSS-8 Junta de retraccion-E Cada 5 afios o antes, si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una ins-
peccién reparando los posibles desperfectos que se observen.

RSS-9 Junta de contorno-E Cada 5 afos o antes, si fuera apreciada alguna anomalla, se realizara una ins-
peccidn reparando los posibles desperfectos que se observen.



